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La présente étude d’impact a été réalisée en conjuguant différents moyens :

Enquéte auprés des administrations régionales, départementales, locales et d’organismes divers pour
rassembler les données et les documents disponibles sur les différents volets étudiés :

La mairie de Sartrouville,

La Direction régionale et interdépartementale de I'Environnement, de 'Aménagement et des Transports
(DRIEAT Tle de France),

La Direction Régionale des Affaires Culturelles lle-de-France (DRAC) et ses services départementaux
(N°78) (Service Départemental de I'Architecture et du Patrimoine) et régionaux (Service Régional de
I'Archéologie),

Le Conseil Départemental des Yvelines,

Le Conseil Régional d’lle de France,

La Direction Départementale des Territoires (DDT) des Yvelines,

Les Unités Territoriales de ’Agence Régional de la Santé Tle de France (ARS IDF),

L’Agence de I'Eau Seine-Normandie.

Intégration d’études spécifiques menées sur le projet et le site d’étude :

ACCEO Amiante, Etude d’impacts désamiantage et démolition — Projet de démolition. 07 février 2020,
Réf : n°2019-022-329-V6

DEPOLLUTION CONSEIL, Diagnostic environnemental — Phase 1. 07 septembre 2021.

DYNALOGIC, Etude de circulation — Ensemble immobilier Jaures/Berteaux, 11 aolt 2021. Réf:
210811-969-500.

SCE, Evaluation du potentiel en énergies renouvelables et réseaux de chaleur, Rapport Phase 2.
Septembre 2021.

SCE, Rapport de nuisance et de santé publique — Projet d’ensemble immobilier Jaures/Berteaux.
Octobre 2021.

SCE, Etude d’impact de la qualité de l'air — Projet d’ensemble immobilier Jaures/Berteaux. Octobre
2021

SCE, Prédiagnostic Faune-Flore — Projet d’ensemble immobilier Jaurés/Berteaux. Octobre 2021
SEMOFI, Rapport d’études géotechniques de conception — Mission G2 Phase AVP. 01 juin 2018.

Visites de site :

Le 17 février 2021
Campagne Air :

Du 27 juin au 6 juillet 2021
Campagne Bruit :

Du 31 juin au 1°" juillet 2021
Visites naturalistes :

Le 12 ao(it 2021
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3. Méthodes

3.1. Etude qualité de I'air
3.1.1. Méthodologie générale

L’estimation des concentrations dans I'air des polluants rejetés par le trafic routier est basée sur la méthodologie
schématisée sur la figure suivante.

Nombre de véhicules Vitesse moyenne des Structure du parc
par axe routier (TMJA) véhicules sur chaque roulant
et par type (VL, PL, etc.) axe

Facteurs d’émissions

Estimation des émissions polluants par axe routier (COPERT V)

|

Modele de dispersion (ADMS Roads)

]

Estimation des concentrations des polluants dans 'air ambiant

Carte des concentrations

3.1.2. Méthodologie de I'estimation des émissions et données d’entrée

Les émissions atmosphériques induites par le trafic routier ont été estimées en se basant sur la méthodologie
préconisée par I'agence européenne de I'environnement (EEA) sur laquelle se base également COPERTS5. Cette
méthodologie permet I'estimation des émissions directes des véhicules (émissions a I'’échappement, & chaud ou
a froid) ainsi que les émissions hors échappement, liées a l'usure des véhicules (pneumatiques, freins) ou des
voies de circulation.

» Données trafics

Les émissions sont calculées a partir des données de trafic en TMJA (Trafic Moyen Journalier Annuel) issues de
I'étude de circulation Dynalogic de 2021.

3.1.3. Méthodologie de l'estimation des concentrations et données
d’entrée

L’estimation des concentrations des polluants atmosphériques dans I'air ambiant est basée sur le modeéle utilisé
par le logiciel ADMS-Roads dans sa version 5.0.

ADMS-Roads, est une version des modeles de dispersion de la gamme ADMS (systéeme de modélisation de la
dispersion atmosphérique — Atmospheric Dispersion Modelling System — ADMS), qui permet de modéliser la
dispersion des polluants émis dans I'atmosphére par des sources routiéres et industrielles. ADMS-Roads prend
en compte ces sources d’émissions sous forme de sources ponctuelles, linéiques, surfaciques, ou volumiques.

Le logiciel utilise un modéle gaussien. Le programme effectue les calculs de dispersion individuellement pour
chacune des sources et somme pour chaque espéce de polluants les contributions de toutes les sources de
méme type.

Les différents phénoménes et les données d’entrée du modéle pris en compte dans le cadre de I'étude, sont
décrits ci-dessous.

> Météorologie

La connaissance des paramétres météorologiques est primordiale pour I'étude de la dispersion des rejets dans
'atmosphére. La direction et la vitesse du vent, la température de I'air et la nébulosité, paramétres considérés
par le modele, sont des grandeurs physiques qui permettent de bien représenter la climatologie locale, en
particulier les mouvements d’air dans les premiéres couches de I'atmosphére. La température et la nébulosité
permettent le calcul de la stabilité thermique. Les données de vent déterminent la trajectoire du panache.

Les calculs de dispersion ont été menés a partir d'une année compléte (2019) de mesures horaires des
parametres météorologiques suivants : vitesse et direction du vent, température, couverture nuageuse et
précipitations. Ces données ont été fournies par la société Numtech qui diffuse le logiciel ADMS.

La direction et la vitesse du vent, parametres conditionnant la dispersion des rejets, sont représentés sur la figure
ci-apres.

SCE | Octobre 2022
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Cette rose des vents montre des vents provenant principalement des secteurs ouest et sud-ouest et dans une
moindre mesure. Les vitesses de vent sont généralement modérées.

» Pollution de fond

Modéliser les niveaux de pollution a l'intérieur d’'un domaine étudié nécessite la connaissance de la pollution de
fond (pollution rencontrée sur le site s’il n’y avait pas de sources). C’est un élément important pour la simulation
puisqu’elle vient se rajouter a la pollution générée par le projet étudié et les sources simulées.

Sur le domaine d’étude, nous pouvons considérer qu’excepté les infrastructures routiéres, les autres sources
localisées de pollution peuvent étre négligées. Il n’y a pas de sources particuliéres émettrices de pollution.

La pollution de fond correspond donc ici aux teneurs en polluants rencontrées en milieu urbain hors de 'influence
de sources de polluants industrielles et routiéres, mais prenant en compte les sources diffuses (telles les
émissions dues aux batiments). Les concentrations de fond permettent donc de se rendre compte de I'exposition
agrégée des populations, qui ne sont pas uniquement exposées aux émissions des voies de circulation
modélisées.

Ces teneurs ont été fixées a partir des données mesurées et modélisées gérées par le réseau de surveillance
Airparif (année 2019).

Ces valeurs sont indiquées ci-dessous :

dioxyde d’azote : 24 pg/ms?,
oxydes d’azote : 42 pg/mé,

particules PM10 : 20 pg/ms,
particules PM2.5 : 10 pg/mé,

Ces teneurs de fond ont été utilisées pour 'ensemble des situations étudiées.

SCE | Octobre 2022

» Topographie

Compte tenu de la topographie de la zone d’étude (trés peu marquée), et des dimensions de cette derniére, I'effet
du relief n’a pas été intégré a la modélisation.

» Nature des sols

La nature des sols, qui influence la progression des panaches de polluants, a été caractérisée grace a un
paramétre de rugosité. Ce paramétre, couramment utilisé dans les modéles de dispersion atmosphérique,
représente la nature rugueuse des obstacles occupant le sol. Il a la dimension d’une longueur variant entre 10-3
meétre (surface désertique) et environ 1,5 métre pour les sols urbains les plus denses. Cette derniére valeur a été
retenue dans le cadre de I'étude.

» Emissions
Les émissions des polluants atmosphériques sont celles qui ont été calculées par la méthode décrite
précédemment.

» Evolution chimique des oxydes d’azote

La chimie des oxydes d’azote dans 'atmosphére a été prise en compte via un module chimie, intégré au logiciel
ADMS-Roads.

> Prise en compte des dépbts

Dans une démarche majorante, les effets de déposition des particules PM10 et PM2.5 ont été négligés.
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3.2. Etude acoustique

Une étude spécifique a été menée (réalisée par SCE), comprenant :

Une évaluation de I'ambiance sonore préexistante, par une campagne de mesures in situ comprenant des
points de mesure de longue durée (24h) et de courte durée (1h) ;
Une modélisation de I'impact acoustique a I'aide du logiciel Mithrasig qui intégre :

Les caractéristiques du site acoustique et de la voie routiére ;
Les effets de masquage (présence de batiments et effet d’insertion d’'un écran) ;
Les conditions météorologiques ;

Une détermination des mesures compensatoires (écrans, merlons ou isolations de fagade).

3.2.1. Le bruit — généralités

Le bruit est une vibration de l'air qui se propage. Il peut devenir génant lorsque, en raison de sa nature, de sa
fréquence ou de son intensité, il est de nature a causer des troubles excessifs aux personnes, des dangers, a
nuire a la santé ou a porter atteinte a lI'environnement.

L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond a la plus petite variation de pression acoustique
susceptible d'étre percue par 'homme. Pour prendre en compte le niveau réellement pergu par l'oreille, on utilise
un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)].

LAeq : niveau de bruit équivalent ou indice de géne sonore. Il permet de caractériser un bruit fluctuant au cours
du temps et correspond a la moyenne énergétique des niveaux présents pendant une période donnée.

Arithmétique non linéaire : Le doublement de l'intensité sonore, d0 par exemple a un doublement du trafic
routier, ne se traduit que par une augmentation de 3 dB(A) du niveau de bruit :
60 dB(A) + 60 dB(A) = 63 dB(A).

Si deux niveaux de bruit sont émis simultanément par deux sources sonores, et si le premier est au moins
supérieur de 10 dB(A) par rapport au second, le niveau sonore résultant est égal au plus grands des deux. Le
bruit le plus faible est alors masqué par le plus fort :

60 dB(A) +70 dB(A) = 70 dB(A).

SCE | Octobre 2022

Figure 197 : Echelle de bruit

SENSATION NIVEAU TYPE D'’AMBIANCE CONVERSATION
MOYENNE SONORE EXTERIEURE

Trées bruyant 80 dB(A)

Bruyant

En partant fort

Bruit urbain modére 60 dB(A)

Relativement calme 50 dB(A)

A Volx nomale

Bruit de fond calme 40 dB(A) | Intérieur cour,

campagne

Treés calme 30 dB(A) Ambiance noctume en

mikeu rural

Silence 20 dB(A) | pesen

Sur le travail
Le bruit, parce qu’il diminue la capacité de concentration, de mémoire, de lecture, de résolution de probléme est
un facteur de diminution de la qualité du travail.

Sur la santé

Le bruit est une nuisance susceptible de constituer une menace pour la santé des personnes les plus exposées.
Cela peut méme étre un probléme de santé publique de plus en plus important si ses effets ne sont pas maitrisés.
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3.2.2. Glossaire

c'est la valeur du niveau de
pression acoustique pondéré A d'un son continu qui, maintenu constant sur un intervalle T, correspondrait sur cet
intervalle a la méme énergie acoustique que celle développée par la source sur ce méme intervalle.

Dans les conditions de fonctionnement des appareils de mesure actuels, le niveau de pression acoustique continu
équivalent pondéré A peut-étre exprimé de facon discréte :

1 j=n-1 pAz(tr —ti1)
Laeq7 : 10 log [ Do, (fa—t) x [FPAEH)
(tn _tO) = po
ou:
1. LAeq,T est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A en dB(A), déterminé pour un
intervalle de temps T, qui commence a t0 et se termine a tn ;

2. PpA(ti, ti+1) est la pression acoustique efficace pondérée A du signal calculée sur l'intervalle (ti, ti+1) ;
3. p0 (= 20 MPa) est la pression acoustique de référence.

unité de mesure de la pression acoustique adaptée a l'oreille humaine via la courbe de pondération A.

intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer
de facon représentative I'exposition au bruit des personnes. Dans le cas d’infrastructure routiére, les intervalles
de référence utilisés par la réglementation (arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit routier) sont :
(1) période diurne : période comprise entre 6h et 22h,

(2) période nocturne : période comprise entre 22h et 6h.

SCE | Octobre 2022

niveau sonore équivalent
pondéré A reflétant la situation moyenne représentative - dite de long terme LT - du site vis-a-vis des conditions
de trafic. Il correspond a des conditions moyennes de circulation représentatives d'une situation de long terme et
aux conditions météorologiques existantes pendant la mesure.

niveau sonore équivalent pondéré
A reflétant la situation moyenne représentative — dite Long Terme LT - du site. Il correspond a des conditions
moyennes de circulation et des conditions météorologiques moyennes représentatives d'une situation de long
terme.

correspondent a l'ensemble des conditions
météorologiques conduisant & une atmosphere homogene du point de vue de la propagation du son. Dans ces
conditions, les rayons sonores sont rectilignes.

correspondent a l'ensemble des conditions
météorologiques produisant une courbure des rayons sonores vers le sol et conduisant a des niveaux sonores
au récepteur supérieurs a ceux observés en conditions homogénes.

correspondent a l'ensemble des conditions
météorologiques produisant une courbure des rayons sonores vers le ciel et conduisant a des niveaux sonores
au récepteur inférieurs a ceux observés en conditions homogénes.

indicateur acoustique fixé par la directive 2002/49/Ce évaluant en une seule valeur les niveaux sonores
sur 3 périodes horaires (6h-18h, 18h-22h, et 22h-6h) selon des pondérations communes a tous les pays

européens.

indicateur acoustique fixé par la directive 2002/49/Ce évaluant le niveau sonore sur la période nocturne (22h-
6h).
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3.2.3. Cadre réglementaire

3.2.3.1. Généralités

L’analyse de I'impact acoustique est liée a la création et la présence d’infrastructures de transports terrestres
dans le cadre du projet d'aménagement. A ce titre, le dispositif réglementaire de lutte contre le bruit des
infrastructures de transports terrestres est issu, a l'origine, de la Loi « Bruit » n°® 92-1444 du 31 décembre 1992
relative a la lutte contre le bruit. Les dispositions de cette loi ont été depuis codifiées dans le Code de
I'environnement (articles L571-1 a L571-26).

Une politique articulée autour de plusieurs axes a ainsi été mise en place en France :

1. Le classement des voies bruyantes et la définition de secteurs ou lisolation des locaux doivent étre
renforcés : La classification du réseau de transport terrestre en 5 catégories sonores et la délimitation
géographique en secteurs affectés par le bruit constituent un dispositif réglementaire préventif permettant
de fixer les performances acoustiques minimales que les futurs batiments sensibles devront respecter,
et de disposer d’une base dinformations pour des actions complémentaires a la réglementation
acoustique des constructions.

2. Laprise en compte, en amont, des nuisances sonores lors de la construction ou de la modification d’'une
voie : Des obligations précises en matiere de protection contre le bruit s’imposent a tous les maitres
d’ouvrages d’infrastructures de transports terrestres. Elles portent sur le contenu des études d’'impact,
sur les objectifs de protection a viser, ainsi que sur les moyens de protection & employer pour les
atteindre.

3. Le rattrapage des situations critiques ou « points noirs du bruit » (PNB) : Le développement du trafic
routier et ferroviaire et une urbanisation mal maitrisée aux abords des infrastructures de transports ont
créé des situations critiques. Le nombre de logements concernés par les nuisances sonores excessives
qui en découle est trop élevé. Face a ce constat, I'Etat francais a dynamisé la politique basée a la fois
sur la prévention, le traitement des bruits a la source et la résorption des situations les plus critiques que
sont les points noirs du bruit et 'a dotée de moyens sensiblement accrus pour les réseaux routiers et
ferroviaires nationaux.

4. Les autorités compétentes dans le domaine de I'urbanisme ont, par ailleurs, des obligations concernant
la prise en compte du bruit des transports terrestres et aériens. Les prescriptions relatives aux
classements sonores des infrastructures de transports terrestres et aux plans d’exposition au bruit (PEB),
doivent ainsi figurer en annexe des plans locaux d’urbanisme des communes concernées, afin d’intégrer
les prescriptions acoustiques aux constructions et opérations futures d’'aménagement.

Ce dispositif national a également été complété et précisé par la transposition en droit francais de la Directive
européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative a I'évaluation et a la gestion du bruit dans I'environnement
(transposée par les articles L572-1 aL572-11 et R572-1 a R572-11 du Code de 'Environnement, et par les arrétés
ministériels des 3 et 4 avril 2006).

Cette réglementation vise & définir une approche commune pour les Etats membres de I'Union européenne afin
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus a I'exposition au bruit ambiant.

La directive européenne institue ainsi I'obligation d’établir des « cartes de bruit stratégiques » (CBS) des
principales infrastructures de transport et des grandes agglomérations puis, sur la base des informations fournies
par ces documents, d’élaborer des plans d’actions, intitulés en France « Plan de prévention du bruit dans
'environnement » (PPBE).
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3.2.3.2. Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit routier

L’'impact d’'une modification ou d’'une création de voiries est a quantifier au regard de I'arrété du 5 mai 1995 relatif
au bruit des infrastructures routiéres. Cet arrété prescrit les niveaux sonores maximaux admissibles selon 'usage
et la nature des locaux exposés au bruit, la nature de 'aménagement et du bruit ambiant préexistant.

3.2.3.2.1. Cas d’une construction de voie nouvelle

Les seuils maximaux admissibles sont présentés dans l'article 2 de I'arrété du 5 mai 1995.

Tableau 45 : Seuils maximaux admissibles

Etablissements de santé, de soins et d’action sociale 60 dB(A) 55 dB(A)

Etablissements d’enseignement (& I'exclusion des 60 dB(A) -
ateliers bruyants et des locaux sportifs)

Logements en zone d’ambiance sonore préexistante 60 dB(A) 55 dB(A)
modérée
Autres logements 65 dB(A) 60 dB(A)

Locaux a usage de bureaux en zone d’ambiance

fo (. 65 dB(A) -
sonore preexistante modérée

Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, le niveau indiqué a la premiére ligne est
abaissé de 3 dB(A)

Tableau 46 : Critére de zone d’ambiance sonore préexistante modérée

LAeq (6h-22h) LAeq (22h-6h)
<65 <60 Modérée

> 65 <60 Modérée de nuit

> 65 > 60 Non modéré

Pour les locaux a usage de bureaux, le critere d’ambiance sonore modérée ne prend en compte que la période
de jour. La contribution sonore maximale dans le cas d’infrastructures nouvelles est alors de LAeq(6h — 22h) =
65 dB(A)
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3.2.3.2.2. Cas de la transformation significative d’une route existante
Les conditions a respecter sont fixées par l'article 3 de I'arrété du 5 mai 1995. Les niveaux maximaux admissibles

pour la contribution sonore lors d’'une modification ou transformation d’une infrastructure existante sont les
suivants :

Tableau 47 : Seuils admissibles période diurne

Logements modérée <60 60

> 60 Contribution initiale
plafonnée a 65

non modérée Quel qu'il soit 65
Etablissements de Salles de soins <57 57
S?m? de spms et ef 3 salles > 57 Contribution initiale
d’action sociale réservées au P
L plafonnée a 65
séjour de
malades
Autres locaux <60 60
> 60 Contribution initiale

plafonnée a 65

Etablissement d’enseignement (sauf les <60 60

ateliers bruyants et les locaux sportifs) > 60 Contribution initiale

plafonnée a 65

Locaux a usage de bureaux modérée 65
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Tableau 48 : Seuils admissibles période nocturne

Logements modérée <55 55

> 55 Contribution initiale
plafonnée a 60

non modérée Quelle qu’elle soit 60
Etablissements de santé, <55 55
de . soins et d'action Contribution initiale
sociale > 55

plafonnée a 60

Pour les locaux qui ne sont pas cités dans l'arrété (enseignement et bureaux) et non repris dans ces tableaux, il
n’y a pas de valeurs maximales admissibles qui s’appliquent.

3.2.3.2.3. Définition de la modification ou transformation significative
d’infrastructure

Au sens des articles R.571-44 a 52 du code de 'Environnement, une modification ou transformation significative
d’une infrastructure existante est démontrée lorsque les deux conditions ci-dessous sont réunies :

Des travaux doivent étre réalisés sur l'infrastructure concernée ;
Les travaux doivent induire une augmentation des niveaux sonores a terme supérieure a 2 dB(A) par
comparaison entre la situation sans et avec aménagement.

Les travaux suivants sont exclus de la définition d’'une modification ou transformation significative :

Travaux de renforcement de chaussée, de requalification ou de mise en sécurité des voies routiéres ;
Aménagements ponctuels de voies routieres ou aménagements de carrefours non dénivelés.

Lors d'un aménagement sur place, la réglementation impose de comparer les niveaux sonores avec un
trafic a terme avec et sans aménagement, afin de déterminer s'il y a ou non transformation significative.
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3.2.3.3. Classement sonore des infrastructures de transports terrestres

La réglementation relative au classement sonore des infrastructures de transports terrestres découle de I'article
13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative a la lutte contre le bruit. Cette réglementation est désormais
codifiée dans le Code de I'environnement aux articles L571-10, R125-28 et R571-32 a R571-43.

3.2.3.3.1. Infrastructures concernées

L’article R571-33 du Code de I'environnement précise les infrastructures concernées par le classement sonore :

Les voies routieres dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans I'étude d’impact du projet
d’infrastructure, est supérieur a 5 000 véhicules par jour ;

Les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur & 50 trains ;

Les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic
journalier moyen est supérieur a 100 autobus ou trains.

3.2.3.3.2. Modalités du classement sonore des infrastructures

Les articles R. 571-32 a 43 du Code de I'environnement et I'arrété interministériel du 23 juillet 2013 (modifiant le
précédent arrété interministériel du 30 mai 1996) précisent les objectifs visés et les modalités relatives au
classement sonore. L’arrété ministériel du 3 septembre 2013 illustre par des schémas et des exemples les articles
6 et 7 de I'arrété du 30 mai 1996 modifié.

Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le
bruit de part et d’autre de l'infrastructure, sont définis en fonction des niveaux sonores de référence.

Cing catégories sont ainsi distinguées suivant le niveau sonore relevé : elles sont numérotées de 1 (classe des
niveaux sonores les plus élevés) a 5 (classe des niveaux sonores les plus bas). Le tableau suivant décrit les
catégories de classement ainsi que les largeurs maximales des secteurs correspondants affectés par le bruit pour
les infrastructures routiéres :

Tableau 49 : Catégories du classement sonore

L>76 Catégorie 1 - la 300 m
plus bruyante

71<L<76 Catégorie 2 250 m

65<L=71 Catégorie 3 100 m

60<L=<65 Catégorie 4 30m

55<L=<60 Catégorie 5 10m
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3.2.3.3.3. Conséquences de ce classement sonore

Ce dispositif réglementaire préventif permet de faire respecter des prescriptions particuliéres d’isolement
acoustique de fagade pour les batiments d’habitation, les établissements d’enseignement et de santé, ainsi que
les hotels, venant s’édifier dans les secteurs affectés par le bruit.

Afin de garantir I'information des particuliers et des professionnels sur les regles acoustiques applicables dans
les secteurs affectés par le bruit, et conformément a I'article R. 151-53 du Code de I'urbanisme, le périmétre des
secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres, dans lesquels des prescriptions
d’isolement acoustique ont été édictées en application de l'article L. 571-10 du code de I'environnement, les
prescriptions d’isolement acoustique édictées et la référence des arrétés préfectoraux correspondants et
l'indication des lieux ou ils peuvent étre consultés, doivent figurer en annexe du plan local d’'urbanisme (PLU et
PLU(i)) des communes concernées.

La réglementation relative au classement sonore ne vise pas (sauf dans certains cas) a interdire de futures
constructions, mais a faire en sorte que celles-ci soient suffisamment insonorisées. Les dispositions du
classement sonore ne constituent pas un reglement d’'urbanisme mais se traduisent par une régle de construction.
Les éléments concernant le classement sonore doivent figurer dans les annexes informatives des PLU(i) mais
les permis de construire ne mentionnent pas la valeur d’isolement nécessaire, dont le calcul est de la
responsabilité de chaque constructeur.
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3.2.3.4. Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative a I'évaluation
et la gestion du bruit dans I'environnement

La Directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative a I'évaluation et la gestion du bruit dans
I'environnement est transposée dans le droit frangais aux articles L. 572-1 a L. 572-11 et R. 572-1 a R. 572-11
du Code de I'environnement et par les arrétés ministériels des 3 et 4 avril 2006.

Cette réglementation vise & définir une approche commune pour les Etats membres de I'Union européenne afin
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine dus a I'exposition au bruit ambiant par :

une évaluation de I'exposition au bruit des populations par le biais de « cartes de bruits stratégiques »
(CBS);

une information des populations sur ce niveau d’exposition ;

une mise en ceuvre de politiques visant a prévenir et réduire, si nécessaire, le niveau d’exposition par le
biais de plans d’actions, appelés « plans de prévention du bruit dans I'environnement » (PPBE).

Des cartes de bruit et des PPBE doivent étre établis pour I'ensemble du territoire des agglomérations de plus de
100 000 habitants (liste annexée au décret), ainsi que pour les abords des grandes infrastructures de transports
(routes, voies ferrées, aérodromes) dépassant certains niveaux de trafic :

Pour chacune des infrastructures routiéres et autoroutiéres dont le trafic annuel est supérieur a 3 millions
de véhicules (soit un trafic moyen journalier de I'ordre de 8 200 véh/jour) ;

Pour chacune des infrastructures ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur a 30 000 passages de
train (soit 82 passages par jour) ;

Pour chaque aérodrome de plus de 50 000 mouvements par an dont la liste est définie par l'arrété du 3
avril 2006 (9 aérodromes sont concernés).

3.2.4. Campagne de mesures acoustiques

Afin de quantifier les niveaux sonores actuels dans la zone d’étude, SCE a procédé a une campagne de mesurage
comprenant six mesures de pression acoustique (deux points fixes de longue durée et quatre prélevements de
courte durée) du 30 juin au 1°" juillet 2021.

Parallelement aux mesures, I'évolution des principaux paramétres météorologiques (vent en direction et intensité,
précipitations et température de I'air) a été relevé a la station de Saint-Germain (données MétéoCiel).

3.2.4.1. Norme de mesurage

Les mesures, leur dépouillement et leur validation ont été effectuées conformément a la norme NF S 31-010 de
décembre 1996 pour la "caractérisation et le mesurage des bruits de 'environnement".

Ces mesures permettent de déterminer un « état » standard de la situation acoustique et de caler le modéle
numeérique.
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3.2.4.2. Matériels de mesures acoustiques

Les appareillages de mesurage sont de type "intégrateur”, et conformes a la classe 1 des normes NF EN 60651
(indice de classement : NF S 31-009) et NF EN 60804 (indice de classement : NF S 31-109). lIs permettent la
détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A.

Les chaines de mesure utilisées pour procéder a l'acquisition des données sont de conception ACOEM 01dB.

Tableau 50 : Matériels de mesurage utilisés

el L b
SCE o o N° série : o .. 1 25/09/2020
N serie : 331242 N serie
11834 86741
Type : FUSION Type : CAL31
] Type : 40CE ]
SCE Classe : ,l.P N°  série - Classe 3 1 1A/1B/2A/ 26/03/2021
N° série : 331298 N°  série 2B
11838 86739
e
SCE o N° série : i 2 04/12/2019
N° serie : 207609 N° seérie
10437 89019

Conformément aux normes de mesurage, un calibrage des sonomeétres a eu lieu en début et fin de session avec
une source-étalon de 94 dB(A). Cette opération n’a pas mis en évidence de divergence dans la sensibilité du
microphone a l'issue des sessions de mesurage. En effet, les écarts sont compris entre [-0.5 ; +0.5] dB(A).

Tableau 51 : Calibrage des sonomeétres

1 +0,3
1A +0,08
1B +0,05
2 +0,27
2A +0,1
2B +0,03
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3.2.4.3. Méthodes d’analyse de données

Dans un premier temps, I'analyse porte sur I'observation des fluctuations du niveau sonore mesuré en fonction
du temps. La représentation graphique de I'évolution temporelle du niveau de bruit permet d’identifier les
événements particuliers qui auraient pu perturber la mesure et permet de voir si I'évolution du niveau sonore est
corrélée au phénomeéne observé.

L’analyse des données de mesure se fait en prenant en considération les conditions météorologiques et les
données de trafic relevées simultanément aux mesures.

Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques influent sur les mesures acoustiques selon les facteurs suivants :

action sur le microphone : un vent fort générera un « souffle » au niveau du microphone susceptible
d’augmenter le niveau mesuré et de créer des effets de saturation ;

modification des caractéristiques acoustiques de la source, par exemple la pluie modifie le bruit de
contact entre les pneus et la chaussée ;

renforcement ou atténuation de la propagation sonore entre la source et le microphone. Ces effets
seront d’autant plus importants que la distance séparant la source du microphone est grande.

Les normes de mesure proposent un systéme d’évaluation de l'influence des conditions météorologiques sur la
propagation du son selon un codage de ces conditions appelé codage UiTi. Ce codage repose sur un classement
des facteurs influant la propagation du son dans l'air, a savoir la force et la direction du vent ainsi que la nébulosité
(couverture nuageuse) sur site.

A lissue de l'analyse des conditions météorologiques selon cette grille UiTi, il est possible de donner une
appréciation de l'influence de ces derniéres sur la propagation sonore entre la source et le microphone :

- et -- pour les conditions défavorables pour la propagation sonore (respectivement défavorables et trés
défavorables) ;

Z pour les conditions homogénes pour la propagation sonore ;

+ et ++ pour les conditions favorables pour la propagation sonore (respectivement favorables et tres
favorables).

Pour information, I'influence des conditions météorologiques sur la propagation sonore est détectable a
partir d’une distance séparant la source du microphone de I'ordre de 50 métres et devient significative a
partir d’'une distance source / microphone de I'ordre de 100 métres.

Données de trafics circulés

Les points fixes (mesures de la pression acoustique sur une période de 24h) ne sont pas corrélés avec des
données de trafics routiers circulées pendant I'acquisition des mesures.
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3.2.5. Cartographies acoustiques a I'état actuel

Afin de compléter la connaissance de I'environnement sonore sur 'ensemble de la zone d’étude, une cartographie
sonore est réalisée. Cette cartographie a I'état actuel passe par des simulations numériques a partir de la
modélisation de la zone d’étude avec le logiciel MithraSig. Le modéle s’appuie sur les données recueillies lors de
la visite de terrain :

Recueil de la typologie du bati ;
Visualisation du modelé de terrain ;
Vérification des vitesses et des flux sur les voiries existantes.

Les simulations de calculs de niveaux sonores sont effectuées par :

Courbes isophones dans la zone d’étude ;
Calculs de niveaux sonores ponctuels a 2 m en facade des batiments pour le calage du modéle,
Calculs de niveaux sonores a 2m en avant sur 'ensemble des fagades des batiments.

3.2.5.1. Modélisation de la zone d’étude

L’aire d'étude est modélisée a I'aide du logiciel de calculs dédié a la propagation acoustique MithraSig dans sa
version 5.4 d’avril 2021. Le logiciel utilise le code de calculs "NMPB 2008" (Nouvelle Méthode de Prévision du
Bruit), qui intégre I'effet des conditions atmosphériques sur la propagation des sons. Il est ainsi conforme aux
prescriptions de la norme ISO 9613-2, relative au calcul de l'atténuation du son lors de sa propagation en milieu
extérieur, incluant les effets météorologiques. Il permet en particulier de :

Discriminer les contributions sonores ;

Déterminer le niveau sonore en différents points récepteurs ;

Choisir et dimensionner les protections acoustiques permettant de satisfaire un objectif de protection ;
Simuler différents types de trafic.

De maniéere générale, l'incertitude des résultats issus de la modélisation acoustique est estimée a plus ou moins
un décibel(A).

Le modéle numérique MithraSig est constitué en quatre étapes :

Création du modele de terrain (courbes de niveaux et points cotés par importation des données de la RGE
Alti d’'IGN) ;

Création de la couche « batiment » par digitalisation et par importation a partir de fichier shp de la Bd Topo
d’IGN ;

Création de la couche « voirie » avec affectation du trafic et de la vitesse sur les différents segments
sources ;

Positionnement des points récepteurs par maillage et en facade des batiments.

Les principaux paramétres de calcul utilisés pour I'étude sont les suivants :

Chemin de propagation : 500 métres par rapport au point de calcul ;
Ordre de réflexion : ordre 3 pour les courbes isophones et les points récepteurs en fagade ;
Sol : semi-absorbant ;
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Maillage régulier de la zone d’étude pour les courbes isophones avec un pas de 5m ;
Occurrence météo forfaitaire :

3.2.5.2. Données d’entrée a I'état initial

Les trafics routiers renseignés pour I'élaboration des simulations a I'état initial dans la zone d’étude sont les trafics
présentés en situation actuelle dans I'étude de circulation de Dynalogic du 11 aout 2021. Les trafics TMJA sont
basés sur des comptages réalisés en octobre 2019.

Légende

Trafics moyen journaliers
(% PL)

Sources : Dynalogic — Ensemble immobilier Jaurés / Berteaux — Etude de circulation du 11/08/2021

Les vitesses utilisées dans le modéle correspondent aux vitesses réglementaires.

Les fichiers informatiques utilisés pour la modélisation de I'aire d’étude et le rendu cartographique sont issus des
données OpenStreetMap et de I'lGN.
Lors de la visite terrain, SCE a recensé les données nécessaires a la modélisation :

bati existant (type et hauteur de batiment, présence de fenétres de toit et de pignons aveugles, batiments

détruits ...) ;
obstacles pouvant perturber le champ acoustique (merlon, écrans ou mur de clbture...).
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3.2.5.3. Etalonnage du modéle

Une fois le modéle créé, SCE procede a la validation du modéle numérique en comparant les niveaux sonores
mesurés et ceux calculés par le logiciel MithraSig au droit des points de mesures.

Le calage du modéle numérique s’effectue en tenant compte des données de trafics routiers d’état actuel de
I'étude de circulation. Le tableau ci-dessous présente les niveaux sonores mesurés et calculés aux droits des
points de mesurage pour la période diurne :

Tableau 52 : Etalonnage du modéle

Mesuré et recalé en dB(A) Calculé en dB(A)

52 52,2 0,2
65 66,7 1,7
56,6 55,8 0,8
53,6 53,5 0,1
61,9 63,5 1,6
53,5 53,2 0,3

Compte tenu des résultats obtenus [écart inférieur ou égal a 2 dB(A) admissible] entre les niveaux sonores
mesurés et les niveaux sonores calculés, le modele numérique peut étre considéré comme représentatif de la
réalité acoustique du site.

3.2.5.4. Simulations acoustiques
Les différentes simulations s’intéressent a :

l'impact du scénario de référence correspondant a I'état a I’horizon futur sans aménagement du projet ;
l'impact sonore des voiries nouvelles créées dans le cadre du projet d’aménagement conformément a
l'arrété du 5 mai 1995 et proposer des mesures de protection si nécessaire ;

l'impact sonore de I'ensemble des sources routiéres et/ou ferroviaires sur les nouveaux batiments du projet
urbain ;

les prescriptions induites par la réglementation du classement sonore des infrastructures de transports
terrestres sur les nouveaux batiments a usage d’habitation et de bureaux.

Les représentations cartographiques des résultats des simulations des niveaux sonores pour les deux périodes
de références sont présentées sous forme de :

Courbes isophones a 2 métres du sol par maillage de I'ensemble de la zone d’étude ;
Point ponctuel a 2 metres en facade des béatiments du programme urbain.

Les résultats des simulations des niveaux sonores actuels s’appuient sur les trafics routiers de la zone d’étude et
sont présentés sous la forme de planches cartographiques par courbes isophones pour les périodes de
références 6h-22h et 22h-6h en vue 2D. Elles permettent d’avoir une représentation de la répartition spatiale des
niveaux sonores dans I'ensemble de la zone d’étude a une hauteur de 2 métres au-dessus du terrain naturel.
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3.3. Autres thématiques
3.3.1. Milieu physique

L'étude des caractéristiques du relief de l'aire d'étude a notamment été réalisée a partir du site Internet de
www.cartes-topographiques.fr et du site Internet www.geoportail.fr.

L’étude des caractéristiques géologiques du secteur du projet a été réalisée a partir des données disponibles sur
le site www.infoterre.brgm.fr du BRGM.

Deux campagnes d’investigation géotechniques ont été réalisées par la société Sémofi, les résultats sont
présents dans le Rapport d’études géotechniques de conception — Mission G2 Phase AVP.

L’étude du contexte hydrogéologique et I'exploitation de la ressource en eau a été réalisée a partir des données
fournies par le site internet du BRGM.

5 sondages piézométriques ont été installés par Semofi en 2018 afin de repérer le niveau de la nappe phréatique.
Les informations relatives aux eaux superficielles proviennent des données de 2019 de la BanqueHydro.

La climatologie locale a été décrite grace aux documents fournis par Météo France, Infoclimat et Windfinder :
fiches climatologiques et rose des vents des stations représentatives du climat de I'aire d'étude.

3.3.2. Milieu humain

Les données sur les sites archéologiques, monuments historiques et sites inscrits ont été fournies par le PLU de
Sartrouville, I'atlas des paysages des Yvelines, et Cartoviz. Egalement, les sites Monumentum et Atlas des
patrimoines (Ministére de la Culture) ont été consultés.

L’analyse démographique a été réalisée a partir des recensements INSEE de 1975 a 2018. Le PLU de Sartrouville
a permis de renforcer I'analyse qualitative.

3.3.3. Milieu naturel

Les informations présentées dans cette partie sont issues des renseignements pris au niveau du site internet
INPN et la cartographie est issu de Géoportail. SCE a réalisé une étude faune/flore/habitat sur le site le 12 ao(t
2021.
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Les informations proviennent du PLU de Sartrouville et du PDUIF.

Les données concernant les activités économiques et de loisir proviennent du site Internet de Sartrouville et des
données disponibles sur institutparisrégion.fr.

Les informations relatives aux réseaux et servitudes proviennent du PLU de la commune et des informations
recueillies auprés des différents gestionnaires (RTE, GRT gaz, etc.) par DT en distinguant les réseaux de
transports et de distribution de I'électricité et du gaz.

L’étude des risques s’est basée sur les informations exposées sur le site www.georisques.gouv.fr, les données
concernant les sites et sols pollués BASIAS et BASOL sont également extraites de ce site.

Les documents d’urbanisme et de réglementation de l'urbanisation de la commune de Paris (Plan Local
d’'Urbanisme -PLU) ont été mis a disposition par la commune sur leur site internet. Il en est de méme pour les
schémas, plans et programmes (SDAGE, SAGE, PDU, etc.).

L’Introduction de I'étude d’impact a été rédigée sur la base des différents textes réglementaires existants (lois,
décrets, codes de 'environnement et du patrimoine, etc.) qui serviront d’appui aux différents chapitres de I'étude
d’'impact.

L’état initial de I'environnement a été mené a I'aide des moyens décrits ci-avant (consultation des services de
I'Etat, sites internet, visites de terrains...). L'ensemble des thématiques de I'Environnement a été abordé afin de
brosser un portrait du territoire le plus exhaustif possible. Toutefois, les données récupérables sont parfois
incomplétes ou transmises a une échelle trop vaste ou sur une trop longue durée (malgré le cadrage via l'aire
d’étude déterminée). Cela rend donc parfois I'analyse quelque peu difficile @ mener.

La présentation du projet a été réalisée sur la base des informations transmises par le maitre d’ouvrage. Ces
éléments ont permis de détailler au sein de I'étude d’'impact la description des aménagements (avec plans), leurs
colts et le planning envisagé ainsi que les intéréts du projet vis-a-vis de la collectivité, des usagers et de
I’environnement, notamment.

Les impacts temporaires et permanents de ce projet sur 'environnement (au sens large) et sur la santé ont été
évalués. En réponse, des mesures d’évitement, de réduction et d'accompagnement ont été proposées. L’analyse
de ces impacts s’est appuyée sur les différents retours d’expérience que le bureau d’étude SCE a acquis sur des
projets similaires. Certains effets sont toutefois difficilement quantifiables et ne répondent pas toujours a des
modeles.
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ETUDE D’'IMPACT DU PROJET D’ENSEMBLE IMMOBILIER JAURES / BERTEAUX A SARTROUVILLE - VOLET 3 : METHODES ET ANNEXES

Annexe 1 : Etude acoustique de I’état actuel

Ensemble immobilier a Sartrouville - COGEDIM - Etude acoustique de I'état actuel

(<

5 : . o
%rtrouwl le SCE | PointFixen® 1
& environnement
Début: 30/06/21 a 11030
Durée de la session : 24h
Fin: 01/07/21 a 11h30

Adresse :

Norme de référence:

H (m) du microphone /
terrain naturel :

Ecart calibrage (début/ fin) :

Bello Automobiles, 64 avenue Maurice Berteaux, 78500 Sartrouville
48°56'28.62"N 2°09'50.16"E

+0,3dB(A)
NFS 31-010

35

Pas de dérive du microphone

Texte réglementaire : -

D (m)/ la source sonore

principale : »

Vue de |'appareillage de mesure

Vue de I'environnement depuis le microphcne

Vue aérienne de la position du microphone

m T T T i T T T T ) T i T
2h  14h  16h 18 20h 22h 00h 02h 04h O6h 08  10h
Evolution temporelle du LAeq par pas de 2s
Période de
efoooce | LAeames | LaeqLT | LAmin | LAmax [ L90 | L50 [ L10
6h-22h 52 - 35,5 76,2 46,1 497 53,9
22h-6h 45,2 - 27,6 69,1 30,8 40,7 48,5
Lden 51,1 Niveau sonore en dB(A) par périodes de référence (diurne
Lnight 422 el noctume)

Lden et Lnight selon la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002

Aucune source particuliére n'a affectée la mesure

Désignation :

Profilen long:

D308 (Avenue Maurice

ription | r nore principal
S_ensde. Double sens
circulation:

Berteaux)

En pente (=4%)

Au niveau du terrain

Profil en travers :

naturel

Vitesse réglementée: 50km/h

Trafic Moyen

%]

Journalier Annuel :

Sources sonores dans
I'environnement:

Ecoulement du

trafic:
Nombre de

voies :

Source: -

2x2 voies

Fluide (cas général)

Trafic routier sur la D308 et sur I'avenue Pasteur, bruits des activités et des
equipements du garage « Bello Automobile » ainsi que les bruits de la nature.

Conditions météorologiques observées pendant la mesure

Période de
Shieoncs Nébulosité Température Vent Précipitations
; ; Moyen de secteur
6h - 22h M"t’gf;’;e @ 0611346?00 3| dominant nord le 30/06 écpi"ftg‘?ons
' et ouest le 01/07 ki
22h - 6h Mot);et':;;e . De 14,8°ca Moyen de secteur Pas de
16,2°C dominant nord-ouest précipitations

Source : Données MétéoCiel, Station de Paris - Saint -Germain-des-Prés (75)

SCE | Octobre 2022
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/artrouwl le , o
& environnement

Ensemble immobilier a Sartrouville - COGEDIM - Etude acoustique de I’état actuel

08

SCe | Prélevementn® 1A

(Point fixe de référence n°1)

Durée de la session :

Adresse:

Ecart calibrage (début / fin) :

Norme de référence:

H (m) du microphone /
terrain naturel :

Sources sonores :

Début: 30/06/21 a 14h40
1h
Fin: 30/06/21 a 15h40

Auchan Sartrouville, 80 avenue Maurice Berteaux, 78500 Sartrouville
48°56'28.5"N 2°09'53.4"E

+0,08 dB(A)  Pas de dérive du microphone
NFS 31-010 Texte réglementaire : -

17 D (m)/la source sonore
’ principale :

Trafic routier sur la D308 (avenue Maurice Berteaux) et arréts de bus

a l'arrét Stalingrad.

Vue aérienne de la position du microphone

Résultats
dB(A], | ! o : |
801 i i i | | |
S YA s e v s Tk
i d g l n LT N 17 |
10 T RAELY TRV ERTER BT VREITE PN
ol - | L | _ Al __ | LS RHILE o LA bl -
s —— 1 e 1
50 i i i i i i i i i ; i )
14h4014h45 14h50 14h55 15h00 15h05 15h10 15h15 15h20 15h25 15h30 15h3515h40
Evolution temporelle du LAeq courte durée par pas de 1s
dB(AY | N L
7 """""" " [ 1 A e 1T T [kt r=—=—="=""r==—"~""~="=7-"="=="7
R ™ [ e | sy e et e e
oot --1-t-- EPRER| (RN  SUNENS: S e | - S (. -
. b - | gl gl g
U W P ML I Lt L LA L o A
| ' ] W i i i
40, ; i ; '. i ; ; : ; .f . |
14h4014h45 14h50‘ 14h55 15h00 15h05 15h10  15h15 15h20 15h25 15h30  15h3515h40
Evolution du LAeq longue durée par pas de 1s
. Niveau sonore .
i Niveau sonore longue ¢ Niveau sonore
Période de 5 2 courte durée < . :
e durée mesuré 2 Ecart recalé
référence LAsd mes LD* mesuré LAeq.LT*
- ’ LAeq,mes,CD* -
6h-22h 54,7 67,7 13 65

*Niveau sonore en dB(A)

Le niveau sonore LAeq,mes,CD est déterminé sur la durée de la période de mesurage (1h).

Aucune source particuliére n’a affectée la mesure.

Description de la source sonore principale

Désignation:
Profil en long :

Profil en travers :

Vitesse réglementée :

Trafic Moyen
Journalier Annuel :

D308 (Avenue Maurice

Sens de circulation : Double sens
Berteaux)

En pente (=4%) Ecoulement du trafic :  Fluide (cas général)

Au niveau du terrain

Nombre de voies : 2x2 voies
naturel
50km/h
%] Source: -

Conditions météorologiques observées pendant la mesure

Période de - o - e ey
rbféronce Nébulosité Température Vent Précipitations
< . Moyen de secteur
6h —22h Moty(-{’-nlne . De1184é7°CC g dominant nord le 30/06 et 5 P.a S,td?
otale ; ouest le 01/07 précipitations

Source : Données MéteoCiel, Station de Paris — Saint -Germain-des-Prés (75)
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Ensemble immobilier a Sartrouville - COGEDIM - Etude acoustique de I’état actuel

(K

/artrouville SCEe | Prélevementn® 1B

Ameénagement

Adresse:
Ecart calibrage (début / fin) :

Norme de référence:

H (m) du microphone /
terrain naturel :

Sources sonores :

B emvitanAement (Point fixe de référence n°1)
Début: 30/06/21 a 16h00
Durée de la session : 1h
Fin: 30/06/21 a 17h00

Auchan Sartrouville, 80 avenue Maurice Berteaux, 78500 Sartrouville
48°56'25.6"N 2°09'54.7"E

+0,05 dB(A)  Pas de dérive du microphone
NFS 31-010 Texte réglementaire : -

D (m)/la source sonore

2 o
principale :

55

Trafic routier sur la D308 (avenue Maurice Berteaux) et sur le parking
du Auchan Sartrouville.

Vue aérienne de la position du microphone

Résultats
Bl | N
7 ! i !

6! R T A T R e A e A T R R P e e e e VRO T R A R e O [ R s TR P R
1 ] ;‘ I | ’ |
607 1-- “‘ S “‘ (1Y YT = 1 l,‘ 3 - TN
5 y y ! P I \ \ 1 f
50 ‘r A RTRTR A ) I 2 o l ol V' sl IS IR PR ||
IR i i 1 i | ) |
A5 S=dmmge st praEe s | | 5 S R =
40 ! : ; : 1 : : ;
16h0016h05  16n10  16h15 16h20 16h25 16h30 16h35 16h40 165 16h50  16h5517h00
Evolution temporelle du LAeq courte durée par pas de 1s
dB( e ! L
________________________ 1 S S e e /e S Vi T e i i R
I 1 ] 1 1 1 1
IO P s S R T TRl L e e e R et
651 : : i i i i
I I I 1 ] | I |
57 - Tt 7 ket T S i N i it 2 TRt 1T | SR~ e
I 1 1 l I I
5511 Wl ‘ i L
50 l j ' I ’I ; ! I .l
1 1) I 1 ‘ I 1
CC i e - - n @ A i TR B
40 I § I 1 I | (}
16h0016h05 16010 16h15  16h20 16h25 16h30  16h35 16040  16h45 16h50  16h5517h00
Evolution du LAeq longue durée par pas de 1s
- Niveau sonore ;
s Niveau sonore longue 7 Niveau sonore
Période de E 2 courte durée < . 2
i durée mesuré 2 Ecart recalé
référence LAeq.mes.LD* mesureé LAea LT*
q i LAeq,mes,CD* q-
6h-22h 51,8 56,4 4,6 56,6

*Niveau sonore en dB(A)

Le niveau sonore LAeq,mes,CD est déterminé sur la durée de la période de mesurage (1h).

Aucune source particuliére n’a affectée la mesure.

Description de la source sonore principale

Désignation : Ha0s Asenue Maurce Sens de circulation : Double sens
Berteaux)
Profil en long: En pente (=4%) Ecoulement du trafic:  Fluide (cas général)
Profil en travers : Au Aiveay dutemain Nombre de voies : 2x2 voies
naturel
Vitesse réglementée: 50km/h
Trafic Moyen
Journalier Annuel : (4] Source: -
Conditions météorologiques observées pendant la mesure
Période de - e - S
réfaronce Nébulosité Température Vent Précipitations
< S Moyen de secteur
6h — 22h Moty?nlne - De1184é7°CC g dominant nord le 30/06 et ; P.a s.td?
otale ] ouest le 01/07 précipitations

Source : Données MéteoCiel, Station de Paris - Saint -Germain-des-Prés (75)
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Ensemble immobilier a Sartrouville - COGEDIM - Etude acoustique de I’état actuel

v

Résultats

: sce int Fixe n°
/artrouwlle s Polnt Fixe 2
ménagement
& environnement
Début: 30/06/21 a 11h45
Durée de la session : 24h
Fin: 01/07/21 a 11h45

Adresse:
Ecart calibrage (début / fin) :

Norme de référence:

H (m) du microphone/
terrain naturel :

5 avenue Jean Jaurés, 78500 Sartrouville
48°56'29.6"N 2°09'46.8"E

+0,27 dB(A)  Pas de dérive du microphone
NFS 31-010 Texte réglementaire : -
35 D (m)/ la source sonore 55

principale :

Vue aérienne de la position du microphone

o T LR T o
SR W S . : -
h  14h  16h 18 20h  22h \ 02h  O%h 08h  10h
Evolution temporelle du LAeq par pas de 2s
Periodede | ), qmes | LAeqLT | LAmIn | LAmax | L90 L50 L10
référence
6h-22h 53,6 - 37,8 83 45,6 49,6 55
22h-6h 45,5 - 28,6 70,7 30,9 38,6 49,3
Lden 55,1 Niveau sonore en dB(A) par périodes de référence (diurne
Lnight 455 et nocturne)

Lden et Lnight selon la directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002

Aucune source particuliere n’a affectée la mesure

Désignation :

Profil en long :

Profil en travers :

Vitesse réglementée :

Trafic Moyen

Journalier Annuel :

Sources sonores dans
I’environnement:

Description de la source sonore principale

D121 (avenue Jean

Jaureés)

A niveau

Au niveau du terrain

naturel
50km/h

1]

Sensde Double sens

circulation :

Ecoulement du

trafic :

Fluide (cas général)

Nombre de :
2x1 voies

voies :

Source: -

Berteaux) ainsi que les bruits de la nature.

Trafic routier sur la D121 (avenue Jean Jaurés) et sur D308 (avenue Maurice

nditions météorologi observé ndant la mesur
Pgrl’ode ge Nébulosité Température Vent Précipitations
référence
% SO Moyen de secteur
6h - 22h e il Pe M2 | dominantnord le 30/06 WL
e ’ et ouest le 01/07 RIGRIBIENDNS
29h — 6h Mosg::lr;e . De 14,8°c a Moyen de secteur Pas de
16,2°C dominant nord-ouest précipitations
Source : Données MétéoCiel, Station de Paris — Saint -Germain-des-Prés (75)
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ﬁtrouvil le | >
gement
& environnement

Ensemble immobilier a Sartrouville - COGEDIM - Etude acoustique de I’état actuel

K

SCe | Prélevementn® 2A

(Point fixe de référence n°2)

Durée de la session :

Adresse :
Ecart calibrage (début / fin) :

Norme de référence :

H (m) du microphone /
terrain naturel :

Sources sonores :

Début: 30/06/21 a 13h25
1h
Fin: 30/06/21 a 14h25

78500 Sartrouville
48°56'31.4"N 2°09'47.2"E

+0,1 dB(A) Pas de dérive du microphone

NFS 31-010 Texte réglementaire : -

D (m)/la source sonore

1,7 S
principale :

Trafic routier sur la D308, la D121 et sur le giratoire.

Résultats

dB(A
75f -1~

70
65 il
601}

55 -------
5

______ I
|
1

| | | |

I S .
1
1
I
|
|
L
|
|
|
|
|

P —
|
1
1
1
|
1
|
|
|
|
|
1
|
1
|
1
1

13h2513h30 13035 13h40  13hd5 13050 13h55 14h00 14h05 14h10  14h15  14h2014h25

Evolution temporelle du LAeq courte durée par pas de 1s

dB(A})

701

65

604

55;
0

451 - -

40

|
|
T 1
|
1
1

|
W |

43r2513n30  13h35  13h40  13nd5 13050 1355 14h00  14h05  14h10  14n15  14h2014nh25

i
|

I S
1
|
i

Evolution du LAeq longue durée par pas de 1s

Vue de I'appareillage de mesure

Vue aérienne de la position du microphone

< Niveau sonore .
S Niveau sonore longue ¢ Niveau sonore
Période de 2 4 courte durée < . %
véference durée mesuré WaShre Ecart recalé
3 %
LAeq,mes,LD LAeq,mes,CD* LAeq,LT
6h-22h 54,7 63 8,3 61,9

*Niveau sonore en dB(A)

Le niveau sonore LAeq,mes,CD est déterminé sur la durée de la période de mesurage (1h).

Aucune source particuliere n’a affectée la mesure.

Désignation :
Profilen long :

Profil en travers :

Vitesse réglementée :

Trafic Moyen
Journalier Annuel :

Description de la source sonore principale

D308 (Avenue Maurice
Berteaux)

Sens de circulation : Double sens

En pente (=4%) Ecoulement du trafic:  Fluide (cas général)

Au niveau du terrain

Nombre de voies : 2x2 voies
naturel
50km/h
(] Source: -

Conditions météorologiques observées pendant la mesure

Période de - i = S
réfaronce Nébulosite Température Vent Précipitations
s . Moyen de secteur
6h —22h Motyetznlne - De1‘134éZCC a dominant nord le 30/06 et 3 P.a ?td,?
otale 3 ouest le 01/07 précipitations

Source : Données MétéoCiel, Station de Paris — Saint -Germain-des-Prés (75)
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/ar tr OUVi[Ie Amenagement

& environnement

Ensemble immobilier a Sartrouville - COGEDIM - Etude acoustique de I’état actuel

(04

SCe | Prélevementn® 2B

(Point fixe de référence n°2)

terrain naturel :

Sources sonores :

Début: 30/06/21 a 12h05
Durée de la session: 1h
Fin: 30/06/21 a 13h05
s — 13 avenue Jean Jaures, 78500 Sartrouville
: 48°56'28.7"N 2°09'45.6"E
Ecart calibrage (début / fin) : +0,03 dB(A)  Pas de dérive du microphone
Norme de référence : NFS 31-010 Texte réglementaire : =
H (m) du microphone / 4 D (m)/la source sonore 55

principale :

Trafic routier sur la D121 (avenue Jean Jaurés) et sur D308 (avenue
Maurice Berteaux) ainsi que les bruits de la nature.

Vue aérienne de la position du microphone

Résultats

|
il i8Iy
i LiR

i L

12h0512010 12015 12h20 12025 12h30 12h35 12040 12045 12h50 12055  13h0013h05
Evolution temporelle du LAeq courte durée par pas de 1s

& | i
& T I 1 1 1 =T
() e S S T e G (SR o ek SR s T i e A
OB e s S R e e T il T -1
o A 1 O DO I A o | I
| | I J | ' \
G T T T e w B s i | 11 " 0T T
' Ll [ MW ML [‘l]\ lu _
‘ I | | [ | ) ATy !
4 | | I | | |
1200512010 12015 12020 12025 12030 12035 12040 12045 12h50  12h55  13h0013n08
Evolution du LAeq longue durée par pas de 1s
Niveau sonore longue Nivesusonore Niveau sonore
Période de s ng courte durée - “ ,
reférance durée mesuri A BSrTa Ecart recalé X
LAeq,mes,LD LAeq,mes,CD* LAeq,LT
6h-22h 52,7 52,6 -0,1 53,5

*Niveau sonore en dB(A)

Le niveau sonore LAeq,mes,CD est déterminé sur la durée de la période de mesurage (1h).

Aucune source particuliére n’a affectée la mesure.

Description de la source sonore principale
D121 (avenue Jean

Désignation : N Sens de circulation : Double sens
Jaurés)
Profil en long : A niveau Ecoulement du trafic:  Fluide (cas général)
Profil en travers : Au Aiveay dutarmalm Nombre de voies : 2x1 voies
naturel
Vitesse réglementée: 50km/h
Trafic Moyen
Journalier Annuel : (] Source: -
Conditions météorologiques observées pendant la mesure
Période de - o - Iy
roféronce Nébulosite Température Vent Précipitations
< G Moyen de secteur
6h - 22h Motyt-;-nlne - De1184é7°CC o dominant nord le 30/06 et 3 P.a §td§>
otale . ouest le 01/07 précipitations

Source : Données MéteoCiel, Station de Paris — Saint -Germain-des-Prés (75)
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Annexe 2 : Expertise de dossier — Avenues Maurice Berteaux, Carnot, Pasteur et Jean Jaurés Sartrouville (78) — Dépollution Conseil — aolt 2019
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Expertise de dossier

Avenues Maurice Berteaux, Carnot, Pasteur et Jean Jaurés
Sartrouville (78)
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Jépollution

Consell

CONDITIONS D’EXPLOITATION DU PRESENT RAPPORT

Le présent rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction
de I'étude et dans I'état actuel des connaissances techniques, juridiques et scientifiques.

Les extrapolations qui peuvent découler de cette étude se basent uniquement sur les données
du site et sur I'expérience de DEPOLLUTION CONSEIL. La présence ponctuelle d'une
pollution non répertoriée entre les différents sondages peut remettre en cause cette
extrapolation.

La recherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur les documents
fournis. On ne peut exclure la présence d’une pollution qui serait due a des événements non
signalés et non répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de vandalisme...).

Il est rappelé que cette étude ne constitue en aucun cas un certificat de non-pollution.

Détail des prestations élémentaires de la prestation globale XPER

La prestation globale XPER « expertise » est mise en ceuvre a la demande du donneur d’ordre
en cas de dossiers complexes ou sensibles ou en cas de désaccord entre les parties. Cette
prestation globale consiste en la réalisation d’'une revue critique sur la base des documents
transmis ainsi qu’a la vérification de la complétude des livrables.

Selon la demande, I'expertise portera sur la totalité des éléments fournis ou sera ciblée sur
des éléments particuliers en fonction de la demande et des besoins du donneur d’ordre.
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Résumé non technique

Client

Informations générales
ALTAREA COGEDIM

Mission

Adresse du site

Expertise (XPER
Informations sur le site
Avenues Maurice Berteaux, Carnot, Pasteur et Jean Jaurés a Sartrouville (78)

Coordonnées géographiques
(Lambert 93)

X:638808.3
Y : 6871535.3

Parcelles cadastrales

llots A et B — Version 1: n°43 a 51, 54 a 57 et 417 a 422 de la section AY
llots A et B — Version 2 : n°43 a 45 de la section AY
llot C:n°2a4,8a10, 330, 443, 476 et 478 de la section AY

Superficies

llots A et B — Version 1 : 14 738 m?
llots A et B — Version 2 : 11 585 m?
llot C : 5262 m?

Altitudes

llots A et B : entre 32 et 36 m NGF
llot C : entre 29 et 31 m NGF

Occupation actuelle

llots A et B : supermarché avec un pressing et un parking aérien, un garage et des
habitations pavillonnaires et collectives

llot C : parkings aériens, espaces verts, habitations pavillonnaires et immeubles
avec des commerces en RDC et des logements aux étages

YV VI|IVVI|IVVV|VVYVY

Ancienne activité exercée au droit
du site

> llots A et B : Supermarché avec station-service et pressing, garages et habitations

» llot C : logements et parking. Deux anciens dépdts de liquide inflammable étaient
présents au n°9 et n°13 de la rue Jean Jaurés ainsi qu'un atelier de travaux de
bois au n°11 de la méme rue

Environnement autour du site

Urbain mixte résidentiel et commercial

Cadre réglementaire (ICPE)

Projet

Anciennes ICPE du supermarché avec une station-service et un pressing (parcelle

n°45) et un garage automobile (parcelle n°43
Données sur le projet

Construction de commerces et de logements du R+1 au R+4 sur deux niveaux de
sous-sol sur les flots A, B et C.

A I'heure actuelle, deux versions des flots A et B sont envisagées :

» Version 1, qui comprend les terrains longeant I'avenue Carnot

» \Version 2, qui ne comprend pas les terrains longeant 'avenue Carnot

Maitre d’ouvrage

ALTAREA COGEDIM

Usage projeté

Commerces et logements

Tableau 1: Résumé non technique de la mission
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Résumeé technique

Client

Informations générales
ALTAREA COGEDIM

Mission

Prestataire(s)

nvestigations antérieures sur le site
Sémofi et Géolia

Client(s)

ALTAREA COGEDIM pour Sémofi et EPFY pour Géolia

Nature des investigations

> llotsAetB
o 26 sondages de 7 m de profondeur maximum réalisés par Sémofi en
avril et juin 2018 (ST1 a 8, ST12 et ST15 a 31) ainsi que 3 piézometres
(Pz3 a Pz5) de 9 m de profondeur
> llot C
o 2 sondages a la tariere manuelle par Géolia entre 0,7 et 1,6 m de
profondeur (T1 et T2) au n°11 de I'avenue Jean Jaurés en octobre 2011
o 2 fouilles a la pelle mécanique par Géolia en mai et juillet 2013 dans le
cadre de I'évacuation des cuves enterrées au n°9 et 13 de l'avenue
Jean Jaurés
o 7 sondages a la tariere mécanique par Sémofi en avril 2018 (ST1 a 4
et ST7 a 9) jusqu'a 4,5m de profondeur maximum et pose de 2
piézometres (Pz1 et Pz2) de 7 m de profondeur

Documents de référence

> llots AetB
o Audit environnemental de Sémofi du 16/11/2018
> llotC

o Diagnostic environnemental préliminaire de Géolia du 30/11/2011

o Controle environnemental des terres encadrant d’anciennes cuves
enterrées de Géolia du 08/08/2013

o Audit environnemental de Sémofi du 15/10/2018

La présente expertise ayant pour objectif de délivrer une revue critique des investigations antérieures, le détail de celles-ci est
présenté dans le corps du rapport.

Tableau 2: Résumé technique de la mission

- , Jépollution
‘ ~ Conseil

21N

|

&

e,

Zn
~é§?’gﬂ’4

% Usine Rad/ 1
des eaux’ "N

a2,

\\o % :..'
0/ N/

Figure 1: Localisation du site étudié
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1 Présentation de I'étude
1.1 Contexte de la mission

A la demande d’ALTEREA COGEDIM, Dépollution Conseil a été mandaté afin de réaliser une
expertise de dossier pour déterminer la gestion des terres a excaver pour 'aménagement des
lots A, B et C situées aux avenues Maurice Berteaux, Carnot, Pasteur et Jean Jaurés dans la
commune de Sartrouville (78).

La présente étude est réalisée en référence a la méthodologie nationale du 19 avril 2017 et
les outils méthodologiques issus de la circulaire ministérielle du 8 février 2007 concernant la
gestion des sites et sols pollués.

La codification de cette méthodologie est donnée par la norme X31-620 du 28 décembre 2018
portant sur les prestations relatives aux sites et sols pollués.

L’étude suivante correspond a une mission de type XPER. Cette démarche a pour but
d’expertiser les dossiers en réalisant une revue critique de l'intégralité du dossier et répondre
a des questions spécifiques.

1.2 Présentation du site

Le site étudié est divisé en 3 flots (A, B et C). Ces derniers sont localisés au niveau des
avenues Maurice Berteaux, Carnot, Pasteur et Jean Jaurés dans la commune de Sartrouville
(78500), dans le département des Yvelines.

A I'heure actuelle, deux versions des ilots A et B sont envisagées :

» Version 1, qui comprend les terrains longeant 'avenue Carnot ;
» Version 2, qui ne comprend pas les terrains longeant I'avenue Carnot.

Ainsi, les emprises pour ces ilots et ces versions sont les suivantes :

> llots A et B — Version 1 : n°43 a 51, 54 a 57 et 417 a 422 de la section AY, d'une
superficie totale de 14 738 m?;

> llots A et B — Version 2 : n°43 a 45 de la section AY, d'une superficie totale de
11 585 m?;

» llot C:n°2a4,8a10, 330, 443, 476 et 478 de la section AY, d’'une superficie totale
de 5262 m?.

La topographie moyenne pour les flots A et B est comprise entre 32 et 36 m NGF tandis que
celle de I'illot C est comprise entre 29 et 31 m NGF.

Le terrain des futurs flots A et B est actuellement occupé par un supermarché avec un pressing
et un parking aérien, un garage et des habitations pavillonnaires et collectives

Le terrain de l'llot C, quant a lui, est occupé par des parkings aériens, espaces verts,
habitations pavillonnaires et immeubles avec des commerces en RDC et des logements aux
etages.

Figure 3: Apergu du site — Version 2
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1.3 Présentation du projet

L’aménagement envisagé au droit des ilots A, B et C comprend la construction de commerces
et de logements du R+1 au R+5 +2 attiques sur deux niveaux de sous-sol (R-2).

Les plans présentés ci-dessous offrent un apergu des aménagements envisageés.

Figure 6: Plan R-2 - llots A et B - Version 1
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Figure 7: Plan de masse - llots A et B - Version 2

Figure 5: Plan R-1 - llots A et B - Version 1
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Figure 9: Plan RDC — llot C
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Figure 10: Plans R-1 et R-2 - llot C
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1.4 Investigations antérieures

Plusieurs campagnes d’investigations ont eu lieu au droit de la zone d’étude, comme présenté
ci-dessous.

llots AetB

Sémofi 26 sondages de 7 m de profondeur maximum (ST1 a 8, ST12 et ST15 a 31) ainsi
Avril et juin 2018 ue 3 piézométres (Pz3 a Pz5) de 9 m de profondeur

Géolia

2 sondages a la tariére manuelle entre 0,7 et 1,6 m de profondeur (T1 et T2) au

Octobre 2011 n°11 de 'avenue Jean Jaurés
Géolia 2 fouilles a la pelle mécanique dans le cadre de I'évacuation des cuves enterrées
Mai et juillet 2013 | au n°9 et 13 de I'avenue Jean Jaurés
Sémofi 7 sondages a la tariére mécanique par Sémofi en avril 2018 jusqu’'a 4,5m de
Avril 2018

profondeur maximum et pose de 2 piézométres (Pz1 et Pz2) de 7 m de profondeur

Tableau 3: Résumé des investigations antérieures

Il est & noter que des investigations ont été menées par ATl Services en 2014 au droit de la
parcelle n°43 (garage) et par Burgeap en 2015 au droit de la parcelle n°45 (supermarché).

Ces documents ne sont pas en notre possession mais des synthéses sont disponibles dans

'audit environnemental de Sémofi du 16/11/2018. Ainsi, un résumé de ces informations va
étre présenté dans cette partie.

Compte tenu du caractere partiel de ces informations, celles-ci ne seront pas retenues dans
le cadre de l'orientation des terres. Elles auront néanmoins une valeur informative qui sera
prise en compte pour la gestion des risques du projet.

¢ ’ Jépollution
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Expertise de dossier
XPER

Avenues Maurice Berteaux,
Carnot, Pasteur et Jean Jaurés
Sartrouville (78)

#Z Commerces et logements du
R+1 au R+5 +2 attiques et 2
niveaux de sous-sol (R-2)

{ © Sondage

H A Piézométre

iqations Sémofi 2018 - Tlat C
@ Sondage

A Piézométre

I iqations Gédli

i © Investigations Géolia 2011 - Ilot C
y B Investigations Géolia 2013 - Tlot C

Figure 11: Localisation des investigations antérieures réalisées sur le site
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1.4.1 llots A et B — Résumé des investigations ATl Services de 2014

Comme présenté en partie 1.4 du présent rapport, les informations disponibles sur ces

investigations sont issues d’'une synthése dans l'audit environnemental de Sémofi du
16/11/2018.

Selon ces informations, la société ATl Service a réalisé au droit du garage automobile 1
sondage a 10,5 m de profondeur (S1) a proximité d’'une cuve enterrée de 80 m? ainsi que 3
sondages (S2, S2bis et S2ter) réalisés respectivement a 0,8 m (refus), 1,3 m (refus) eta 6 m
de profondeur a proximité d’'un séparateur a hydrocarbures.

Extrait de I'audit environnemental de Sémofi du 16/11/2018, p.35

Magasin Ve,
)(/(1
Cuve HU |
Ahﬂ-nv: ,(/r/b
e
W [ Sondage SUPZA 80/7
. [Prot.(m) | 015 [ 345 [456]675 0‘?
4 [HCTCC,| <0 | ag [<Q<ta Uy
. [, iss |27 |01 |<Q)
@ P s Es’v?ﬂ_ﬁ <0 [<o]<0
¢ 73 suﬁz : 5
\\ % Y W Dépotage
N Potm | 1 @ '.’... /}
LA _..' 4
Ateli &3
e telier 7;/
Prof (m) Teneur (mg/kg) ('
01| 10 | (<LQ)
o1]3m | eLe)
0-1/2500] (> seuils ISDI)
—— . .
N Echelle approximative : Parkmg S]mp]y Market
| e
25m  &m
» ©  Sondages (mars2014) . B
- Carte des teneurs dans les sols T Auwvent B o
5 - | Zone bétonnée Tiot
Station Service Garage BELLO Automobiles B Zeechebic <= Cwves
/ - SARTROUVILLE (78) '

Les résultats des analyses réalisées sur ces sondages sont présentés ci-dessous et mettent
en évidence des traces de contaminations aux hydrocarbures C10-C40.

Extrait de I'audit environnemental de Sémofi du 16/11/2018, p.35

0,1-1,5 34,5 4,5-6 6-7,5 1,53 345 456

0 0 0 0 0 0 0
2 <2,00 <2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 2,00 <2,00 2,00 <2,00 <2,00 2,00 2,00
4 <4,00 <4,00 <4,00 4,00 <4,00 <4,00 <4,00
4 239 10,5 52,2 4,00 <400 8,27 9,54
4 53,8 9,18 37,9 <4,00 <4,00 293 2,89
4 62,3 2,87 8.96 <4,00 <4,00 3.07 4,08
4 48,4 0,22 1,89 <4,00 <4,00 2 53

15 500 188 22,7 101 <150 15,0 16,6 19
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,05 <0,05 0,05
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <005 <005 | <005
0,25 6 <0,25 <0,25 <0.25 <0,25 <0,25 <025 | <025

Code couleur : X < LQ < X < Seuil ISDI < X
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1.4.2 llots A et B — Résumé des investigations Burgeap de 2015

Dans le cadre du projet de démantélement de la station-service, un diagnostic
environnemental du sous-sol a été réalisé par BURGEAP en 2015.

Les investigations réalisées au carottier sous gaine étaient composées de 4 sondages a 4,8m
de profondeur a proximité de la cuve enterrée, d’'un sondage a 2,4m de profondeur a proximité
du séparateur a hydrocarbures et d’'un sondage « témoin » hors des zones situées a proximité
des installations.

L’implantation des sondages ne figurait pas dans le rapport Burgeap et seule la conclusion
suivante est disponible dans le rapport de Sémofi.

Extrait de I'audit environnemental de Sémofi du 16/11/2018, p.35

Afin de vérifier la qualité du milieu souterrain au droit du site, des mvestiggtnons sur les sol_s ont"ete mene%s.

Au total 6 sondages ont été effectués a la carotteuse SOUS gaine (Gepprobe) et ce jusqua 48 m de

profondeur au maximum. Les prélevements et analyses réalisés ont montre : .

. I'absence d'impact en hydrocarbures ou BTEX dans les sols |nvest|gué§. La présem;e de metaux (zinc,
cuivre, plomb et mercure) en teneurs supérieures aux valeurs du bruit de fond géochimique des sols
présents en Ile-de-France.

Compte tenu de l'usage actuel et de la présenge d’un recouvrement (enrobé ou dalle béton) sur l'ensemble

du site, aucune voie d’exposition n'est envisagee.

Compte tenu de ces observations, nous recommandons, lors des travaux de démar:nt‘ele{nent la 'mis';e en
sécurité de la cuve (vidange, dégazage), et @ minima son inertage si les travaux envisagés ne prevoit pas
son extraction, ainsi que le démantélement ou linertage des canalisations, du séparateur a hydrocarbures
et du reste des installations.. Une couverture de surface sera @ maintenir au droit de I'emprise étudiée
(couche d’enrobé, béton ou d'une couche pérenne de terres végétales).

Dans I'hypothése ol la cuve compartimentée serait éliminée, une attention particuliére devra étre pratiquée
afin de constater la présence ou I'absence d'indices organoleptiques a proximité directe de la cuve (couleur,
traces noiratres et ou odeur hydrocarbures).Lors de cette opération, si des indices étaient constatés, des
mesures spécifiques devront étre prises) afin d'assurer une la bonne gestion des terres impactées, Ces

derniéres devront étre éliminées en filiéres autorisées et tracées par des bordereaux de suivi de déchets
{

ddment renseignés. ‘
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1.4.3 llots A et B - Synthése de I'étude Sémofi de 2018

En avril et juin 2018, 26 sondages de 7 m de profondeur maximum ont été réalisés par Sémofi
(ST1a 8,ST12 et ST15 a 31) ainsi que 3 piezométres (Pz3 a Pz5) de 9 m de profondeur.

Les piézométres étaient secs lors de leur mesure en mai 2018.

A la suite de ces investigations, 77 échantillons ont été analysés. Le programme analytique
portait sur les HCT C10-C40, les HAP, les CAV-BTEX, les PCB, les métaux sur brut et les
analyses sur éluat.

Le tableau ci-dessous illustre les anomalies mises en évidence grace a ces investigations.

Type Valeur _de Ano!nalie Echantillor? de Ratic_>

d’élément comparaison maximale I’ano_malle anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses

Arsenic (As) 25% 59 ST23 (0-0,5m) 1/67

Cadmium (Cd) 0,45* 13 ST28 (0-0,5m) 8/67

Métaux sur Cuivre (Cu) 20* 290 ST19 (6-7m) 26/67

brut Mercure (Hg) 0,10* 2 ST26 (3-4,5m) 29/67

Plomb (Pb) 50* 700 ST26 (3-4,5m) 28/67

Zinc (Zn) 100* 2 600 ST26 (3-4,5m) 23/67

HCT Somme C10-C40 LQ** 1 000 ST3 (4,5-6m) 42/74

HAP Somme des HAP LQ** 99 ST23 (0-0,5m) 44/74

CAV-BTEX Somme des CAV-BTEX LQ** 1200 ST3 (4,5-6m) 6/55

COHV Tétrachloroéthylene LQ** 0,11 ST21 (0,5-1,5m) 1/14

* Valeurs issues de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes
granulométrie du programme ASPITET de 'INRA
LQ** : Limite de Quantification

Tableau 4: Anomalies mises en évidence sur les ilots A et B

En ce qui concerne la gestion des terres a excaver, les dépassements des seuils d’acceptation
en filiere ISDI suivants ont mis en évidence :
Echantillon de Ratio

I’anomalie anomalies/
maximale analyses

Anomalie
maximale
(mg/kg MS)

Tvoe Valeur de
yp Elément comparaison
(mg/kg MS)

d’élément

Ainsi, les conclusions de Burgeap énongaient une absence de contamination significative en Antimoine (Sb) 0.06" 0.08 ST31 (1,5-3m) 1/ad
hydrocarbures totaux et BTEX ainsi que I'absence d’anomalies métalliques dans les remblais. Sl o Fluorures 107 12 ST28 (3’_4,5m) 2/44
éluat Sulfates 1 000* 16 000 ST31 (1,5-3m) 26/44
Fraction soluble 4 000* 24 000 ST31 (1,5-3m) 24/44
HCT Somme C10-C40 500* 1000 ST3 (4,5-6m) 4/74
HAP Somme des HAP 50* 99 ST23 (0-0,5m) 1/74
BTEX Somme des BTEX 6* 123,6 ST3 (4,5-6m) 2/55
coT COT sur brut 30 000* 55 000 ST20 (5,7-6m) 6/41
* Valeurs issues de l'arrété du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes en ISDI
Tableau 5: Dépassements des seuils ISDI mis en évidence sur les ilots A et B
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1.4.4 llot C — Synthése de I'étude Géolia de 2011

En octobre 2011, 2 sondages a la tariére manuelle ont été réalisés par Géolia (T1 et T2) entre
0,7 et 1,6 m de profondeur au n°11 de I'avenue Jean Jaures.

A la suite de ces investigations, 2 échantillons ont été analysés. Le programme analytique
portait sur les HCT C10-C40, les HAP, les CAV-BTEX, les COHV, les métaux sur brut et les
analyses sur éluat.

Le tableau ci-dessous illustre les anomalies mises en évidence grace a ces investigations.

Valeur de Anomalie Echantillon de Ratio
comparaison maximale I’lanomalie anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses

Type

d’élément

Cadmium (Cd) 0,45* 0,61 T2 (0-0,8m) 22

Métaux sur Cuivre (Cu) 20* 73 T1 (0-0,7m) 2/2
brut Mercure (Hg) 0,10 0,64 T2 (0-0,8m) 2/2
Plomb (Pb) 50* 170 T1 (0-0,7m) 2/2

Zinc (Zn) 100* 380 T2 (0-0,8m) 2/2

HCT Somme C10-C40 LQ** 170 T1 (0-0,7m) 2/2
HAP Somme des HAP LQ** 26 T1 (0-0,7m) 2/2

* Valeurs issues de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes
granulométrie du programme ASPITET de 'INRA
LQ** : Limite de Quantification

Tableau 6: Anomalies mises en évidence par les investigations Géolia de 2011

En ce qui concerne la gestion des terres a excaver, les dépassements des seuils d’acceptation
en filiere ISDI suivants ont mis en évidence :

T Valeur de Anomalie Echantillon de Ratio
ype . . . , . .
d’élément Elément comparaison maximale I’'anomalie anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses
Eléments sur Sulfates 1 000* 7 900 T2 (0-0,8m) 1/1
éluat Fraction soluble 4 000" 11 000 T2 (0-0,8m) 11

* Valeurs issues de l'arrété du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes en ISDI

Tableau 7: Dépassements des seuils ISDI mis en évidence par les investigations Géolia de 2011

1.4.5 |llot C — Synthése de I'étude Géolia de 2013

En mai et juillet 2013, 2 fouilles a la pelle mécanique ont été réalisées par Géolia (notées F9
et F13 sur la figure 11 du présent rapport) dans le cadre de I'évacuation des cuves enterrées
des n°9 et 13 de I'avenue Jean Jaurés.

A la suite de ces investigations, 10 échantillons ont été analysés (5 échantillons par fouille).
Le programme analytique portait sur les HCT C5-C10, les HCT C10-C40, les HAP et les CAV-
BTEX.

Sur ces analyses, il est a noter la présence significative de BTEX a une concentration de
55,5 mg/kg MS au niveau de I'échantillon BF1-L au 9 avenue Jean Jaurés, avec une
concentration totale de 100 mg/kg MS de CAV-BTEX.

Yépollution DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 11
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1.4.6 llot C — Synthése des investigations Sémofi de 2018

En avril 2018, 7 sondages a la tariere mécanique ont été réalisés par Sémofi (ST1 a 4 et ST7
a 9) jusqu’a 4,5 m de profondeur maximum et ainsi que 2 piézométres (Pz1 et Pz2) de 7 m de
profondeur.

Les piézométres étaient secs lors de leur mesure en mai 2018.

A la suite de ces investigations, 27 échantillons ont été analysés. Le programme analytique
portait sur les HCT C10-C40, les HAP, les CAV-BTEX, les PCB, les métaux sur brut et les
analyses sur éluat.

Le tableau ci-dessous illustre les anomalies mises en évidence gréce a ces investigations.

Type Valeur _de Ano!nalie Echantillor_l de Ratiq

d’'élément comparaison maximale I’ano_malle anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses

Cuivre (Cu) 20* 74 ST1 (0-0,5m) 6/22

Métaux sur Mercure (Hg) 0,10* 52 ST4 (0-0,5m) 8/22

brut Plomb (Pb) 50* 600 ST4 (0-0,5m) 6/22

Zinc (Zn) 100* 210 ST7 (0-0,5m) 5122

HCT Somme C10-C40 LQ** 340 ST8 (0-0,5m) 7122

HAP Somme des HAP LQ** 73 ST1 (1,5-3m) 9/22

* Valeurs issues de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes
granulométrie du programme ASPITET de 'INRA
LQ** : Limite de Quantification

Tableau 8: Anomalies mises en évidence par les investigations Sémofi de 2018

En ce qui concerne la gestion des terres a excaver, les dépassements des seuils d’acceptation
en filiere ISDI suivants ont mis en évidence :

Type . Valeur _de Ano!nalie Echantillor_l de Ratiq
d'élément Elément comparaison maximale I’ano_malle anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses
Eléments sur Sulfates 1 000* 14 000 ST2(0,5-1,5m) 517
éluat Fraction soluble 4 000* 22 000 ST2 (0,5-1,5m) 5/17
HAP Somme des HAP 50* 73 ST1 (1,5-3m) 1/22

* Valeurs issues de I'arrété du 12/12/2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes en ISDI

Tableau 9: Dépassements des seuils ISDI mis en évidence par les investigations Sémofi de 2018

Yépollution DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 12
P Consell Siret : 80422196800014
onsel liots A, B et C — Sartrouville — XPER V1.0



') Jépollution ') Jépollution
‘ Conseil ‘ Conseil

2 Gestion des terres a excaver 2.1 Documents utilisés

Les différents textes en vigueur s’appliquant a I'élimination potentielle de déblais issus du Pour realiser cette étude, les documents suivants ont été utilisés :

site vers des filieres de stockage extérieures sont présentés ci-dessous. Ces critéres > Diagnostic environnemental préliminaire de Géolia du 30/11/2011 :

s'appliquent uniquement dans le cas d’'une évacuation de déblais sur I'une des filieres > Contrdle environnemental des terres encadrant d’anciennes cuves enterrées de Géolia
concernées. lIs ne constituent pas des objectifs de réhabilitation en cas de pollution du 08/08/2013 :

avérée sur le site étudiée.

» Arrété ministériel du 12 décembre 2014 pris pour I'application de Iarticle
L541-30-1 du code de I'environnement relatif aux installations de stockage de
déchets inertes : décret explicitant les criteres de définition d’'un déchet inerte et
les critéres d’acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI),
anciennement dénommée CET de classe 3.

» Arrété ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de

Plan topographique du 15/11/2016 ;

Audit environnemental de Sémofi du 15/10/2018 ;
Audit environnemental de Sémofi du 16/11/2018 ;
Plans projet du 13 juin 2018 et du 18 janvier 2019.

YV VVY

2.2 Hypothéses de calcul, plan de maillage

« déchets non dangereux » : arrété explicitant les criteres de définition et Afin de définir la gestion des terres a excaver pour le projet, nous avons réalisé un plan de
d’acceptation des déchets sur une installation de stockage de déchets non maillage basé sur les sondages antérieurs ainsi que sur les futurs terrassements pour
dangereux (ISDND), anciennement dénommés CSDU de classe 2. laménagement des sous-sols prévus au droit des flots.

» Arrété ministériel du 30 décembre 2002 relatif aux installations de stockage de

déchets dangereux : arrété explicitant les critéres de définition et d’acceptation
des déchets sur une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD),
anciennement dénommés CSDU de classe 1.

d Jépollution
‘ ’ Conseil

Expertise de dossier
XPER

» Décision n° 2003/33/CE du 19/12/02 établissant des criteres et des procédures

d'admission des déchets dans les décharges.

Avenues Maurice Berteaux,

Parameétres Seuils ISDI  Seuils ISDND  Seuils ISDD Carnot, Pasteur et Jean Jaurés
Analyses sur brut V. Sartrouville (78)
Carbone Organique Total mg/kg MS 30 000 * * o p
Siccité % masse /MB | <30 <30 <30 QPN éragement des s A, B et C
Ph - » 4<pH<13 TN mmerces et logements du
| R+1auR+5 +2 attiques et 2
Hydrocarbures totaux (C10-C40) : niveaux de sous-sol (R-2)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mgkgMS | 500 | 5000 | * 7
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 HAPs) f! Légende
Somme des HAP mg/kg MS | 50 | 100 | * () Einpise- Version
PCB 7 congénéres Plan de maillage - Version 1
SOMME PCB (7) mg/kg MS | 1 | 50 | 50 B @ Espaces extérieurs
BTEX sur brut B [ sous-sols
Somme des BTEX mg/kg MS | 6 | 30 | *
Analyses sur éluats
Fraction soluble mg/kg MS 4000 60 000 100 000
Carbone Organique Total mg/kg MS 500 800 1000
Chlorures mg/kg MS 800 * *
Fluorures mg/kg MS 10 150 800
Sulfates mg/kg MS 1000 * *
Indice phénol mg/kg MS 1 10 *
Arsenic (As) mg/kg MS 0,5 2 25
Baryum (Ba) mg/kg MS 20 100 300 0 30 60 m
Chrome (Cr) mg/kg MS 0,5 10 70 )
Cuivre (Cu) mg/kg MS 2 50 100
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,5 10 30
Nickel (Ni) mg/kg MS 0,4 10 40
Plomb (Pb) mg/kg MS 0,5 10 50 , ) . . . .
Zinc (Zn) ma/kg MS 2 50 200 Figure 12 : Plan de maillage du site — Version 1 et ilot C
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,01 0,2 2
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,06 0,7 5
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,04 1 5
Sélénium (Se) mg/kg MS 0,1 0,5 7
* Seuils variables selon arrété préfectoral du site
Tableau 10: Seuils pour I'acceptation en Installation de Stockage de Déchets
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Version 2
' Dépolluﬁor_\ TN (NGF) Projet (NGF) Dalle (m) Surcreusement(m) Hauteur (m) Superficie (m?) Terrassement (m3)
(Q Consei A-Phasel| ST12 | 34,93 29,00 0,00 0,00 5,93 64,86 384,32
SEREE A-Phase1| ST15 34,92 29,00 0,00 0,00 5,92 100,17 592,60
XPER A-Phasel| ST18 34,93 29,00 0,00 0,00 5,93 100,97 598,35
P——————— A-Phasel| ST19 35,05 29,00 0,00 0,00 6,05 544,12 3290,32
Corok Pasteir ek Tean Jatinss A-Phase1| ST20 34,65 29,00 0,00 0,00 5,65 95,47 539,50
D n AN Sartrouville (78) A-Phase1| ST21 35,21 29,00 0,00 0,00 6,21 175,56 1090,26
A ; [T ——— A-Phase1| ST24 35,10 29,00 0,00 0,00 6,10 99,73 608,16
X _ B Commerces et logements du A-Phase1| ST26 34,88 29,00 0,00 0,00 5,88 97,70 574,90
g v :guzfts'gl“f;_g - A-Phase1| s127 | 3522 29,00 0,00 0,00 6,22 271,65 1689,66
- A-Phase1| ST30 35,29 29,00 0,00 0,00 6,29 368,14 2313,79
S Legﬁndﬁ _ A-Phase1| sT31 35,40 29,00 0,00 0,00 6,40 467,48 2991,66
] Emprise - Version 2 A-Phase 1|AP1-EE1[ 3459 34,59 0,00 0,30 0,30 337,36 101,21
Plan de maillage - Version 2
N 3 ovaces extérieurs A- Phase 1|AP1- EE2| 33,45 33,07 0,00 0,00 0,38 1254,56 477,40
3 sous-sols 3977,77 15252,12
A-Phase2| ST3 33,93 25,74 0,00 0,00 8,19 423,84 3470,12
A-Phase2| sT4 33,20 25,74 0,00 0,00 7,46 101,43 756,68
A-Phase2| ST7 34,01 25,74 0,00 0,00 8,27 1129,33 9336,41
A-Phase2| ST8 32,60 25,74 0,00 0,00 6,86 855,68 5867,35
A-Phase 2| AP2-EE| 32,77 32,77 0,00 0,30 0,30 539,39 161,82
3049,67 19592,38
B sT22 35,27 29,50 0,00 0,00 5,77 372,84 2151,67
0 20 Gl B ST23 35,28 29,50 0,00 0,00 5,78 1054,84 6100,42
P e—
B ST25 35,34 29,50 0,00 0,00 5,84 604,15 3527,62
B B-EE1 | 3527 35,18 0,00 0,30 0,09 468,82 44,40
B B-EE2 | 3529 34,50 0,00 0,30 0,79 730,02 577,44
Figure 13: Plan de maillage du site — Version 2 B B-EE3 | 3487 34,40 0,00 1,30 0,47 321,06 152,23
_ __ _ _ B B-EE4 | 35,29 34,95 0,00 2,30 0,34 473,36 159,25
Le tableau ci-dessous regroupe les cotes utilisées afin de déterminer les volumes a excaver 4025,09 12713,02
par maille : 0 .
Version 1 Tableau 12 : Cotes utilisées pour le calcul des terrassements — Version 2
116t Nom TN (NGF) Projet (NGF) Dalle (m) Surcreusement(m) Hauteur(m) Superficie (m?) Terrassement (m3)
A [ ST3 33,39 27,66 0,00 0,00 5,73 167,82 962,06 . ya e e P
Alsta| 3330 | 27.66 | o000 0,00 560 85,31 28106 Dans la version 2, Illot A sera réalisé en 2 phases. La premiére phase comprendra
A | sT7 33,93 27,66 0,00 0,00 6,27 698,46 4380,18 ’ 24 o] H I Z
AT e T e T oo X o e TR aménagement de la parcelle n°45 tandis que la phase 2 comprendra I'aménagement des
A [st12| 3442 27,66 0,00 0,00 6,76 308,74 2086,29 parce”es n°43 et 44.
A [ST15| 34,93 27,66 0,00 0,00 7,27 95,62 694,89
A [ ST16| 32,26 27,20 0,00 0,00 5,06 949,64 4808,72 . ey q 3 y c o , .
Alstz| 3343 [ 2720 | oo 0,00 623 586,88 5522,90 Les niveaux TN ont été estimés au moyen d’une interpolation des données issues du plan
A [ST18)| 34,40 27,20 0,00 0,00 7,20 445,20 3206,61 . 0
A[sto| 3504 | 2766 0,00 0,00 7,58 651,07 4937,86 topographique fourni.
A | ST20| 34,66 27,66 0,00 0,00 7,00 88,43 619,25
A [ST24| 35,10 27,66 0,00 0,00 7,44 101,01 751,60 H 1 ] 1 1
aTeme s T e T oo oa - o e Les cote’s RDC des projets sont issues des cotes flgur’ar’]t sur le pla’n topographique au niveau
Alsmr| 3506 | 2766 [ o0 000 7,60 222,76 169363 de I'entrée des futurs sous-sols. Les niveaux R-2 ont été déterminés en retirant 6 m aux cotes
A |A-EE1| 33,18 33,66 0,00 0,00 -0,48 755,78
A |A-EE2| 35,07 34,78 0,00 0,00 0,29 965,74 278,41 RDC
7327,43 35137,72
1 BT R r e e =7 o oo llot Version Cotes RDC Cotes R-2 Superficies
B |sT25| 3564 30,16 0,00 0,00 5,48 965,90 5295,56 1 33,66 m NGF coté Maurice Berteaux 27,66 m NGF coté Maurice Berteaux 7397 m2
Blsmsl w00 [ 3016 | om 000 53 | 26049 1159.12 A 33,20 m NGF coté Carnot 27,20 m NGF coté Carnot
B |B-EE1| 35,04 34,78 0,00 0,00 0,26 953,49 247,13
- . y - y - - 2 — Phase 1 35,00 m NGF 29,00 m NGF 3978 m?
B |B-EE2| 35,46 36,16 0,00 0,00 -0,70 589,25 2 2
B |B-EE3| 3676 36,76 0,00 0,00 0,00 698,15 2 — Phase 2 31,74 m NGF 25,74 m NGF 3 050 m?
c| st 3059 23,20 0,00 0,00 7,39 7;8];10’0760 227067881:115 B 1 36,16 m NGF 30,16 m NGF 7411 m?
c[sm 31:06 23:20 o:oo o:oo 7:86 744ng 5853:03 2 35,50 m NGF 29,50 m NGF 4 025 m?
c|sm3| 304 23,20 0,00 0,00 7,22 986,79 7127,24 (o - 29,20 m NGF 23,20 m NGF 5262 m?
C | ST4 30,08 23,20 0,00 0,00 6,88 999,88 6883,37
c| stz | 2958 23,20 0,00 0,00 6,38 144,68 922,41 . .
clsm| 302 | 2320 [ om0 0,00 682 225,59 1538,24 Tableau 13: Hypothéses pour les terrassements des ilots
C | ST9 29,43 23,20 0,00 0,00 6,23 128,63 800,86
c|m 29,56 23,20 0,00 0,00 6,36 120,58 767,32
c| 12| 300 23,20 0,00 0,00 6,84 494,78 3384,23
C F9 29,99 23,20 0,00 0,00 6,79 510,43 3465,28
C | F13 29,80 23,20 0,00 0,00 6,60 202,70 1337,47
C | C-EE 29,94 29,20 0,00 0,00 0,74 421,74 314,13
5261,73 34472,02
Tableau 11: Cotes utilisées pour le calcul des terrassements — Version 1 et ilot C
)épollution DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 15 DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 16

Siret : 80422196800014
llots A, B et C — Sartrouville — XPER V1.0

Siret : 80422196800014

Conseil llots A, B et C — Sartrouville — XPER V1.0

’ ’ Jépollution
Q Conseil




’) dépollution ’) dépollution
‘ Conseil ‘ Conseil

llot A — Version 1 llot A — Version 2 — Phase 2
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llot B — Version 2

T3N 47

U")l 3547 3563 -

* 35,55 3551 3551
BSISIN

can 3552 T35S

35.48, o BN

Falby. S5

35.52

3553

35.22

Accés-sortie soUs-50l

36.12, 3608

. 36.16

3596

3618

. ¢

36

36.28
<
36.27

Sur ces données, il est a noter que les mailles « EE » correspondent aux futurs espaces
extérieurs. Les cotes projets de ces mailles ont été estimées selon les cotes RDC des futurs

batiments ainsi que les altimétries existantes des rues avoisinantes.
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2.3 Analyse des données

Afin de déterminer le volume de terres a excaver pour la réalisation du projet, nous avons
effectué une premiére étude sur les données brutes issues des investigations de Sémofi et de

Géolia.

Les différentes filieres recensées pour ce projet sont les suivantes :

» ISDI « Installation de Stockage de Déchets Inertes », soumise a larrété du 12
décembre 2014 pour I'acceptation des terres ;
» ISDI+S/3x, qui est une ISDI de la filiere EMTA qui accepte des dépassements pour la
fraction soluble et les sulfates, dans la limite de 18 000 mg/kg MS en sulfates, ainsi
que des dépassements jusqu’a 3 fois les seuils d’acceptation ISDI pour les éléments
sur éluat. Des critéres organoleptiques tels que des odeurs et des couleurs suspectes
ainsi que des machefers peuvent également étre acceptés sous condition de validation
de la filiere ;
> ISDND « Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux », soumise a I'arrété du
15 février 2016 pour I'acceptation des terres ;
» Biocentre « installation de traitement de déchets non Dangereux », soumise a un

arrété particulier.

2.31

Données d’entrée

Afin de déterminer le volume de terres a excaver pour la réalisation du projet, nous avons
effectué une premiére étude sur les données brutes issues des investigations de Sémofi et de

Géolia.

‘0

% Version 1 — Avec avenue Carnot

llot A Dalle Non analysé ISDI ISDI+S/3x ISDND Total (m3)
Volume (m?3) 351,77 25 586,79 4964,68 3 607,76 - 626,71 35 137,72
% 1,00% 72,82% 14,13% 10,27% 0,00% 1,78% -
llot B Dalle Non analysé ISDI ISDI+S/3x ISDND Total (m3)
Volume (m?3) - 19902,48 - 6 250,89 1137,88 390,20 27 681,45
% 0,00% 71,90% 0,00% 22,58% 4,11% 1,41% -
% Version 2 — Sans avenue Carnot
llot A - Phase 1 Dalle Non analysé ISDI ISDI+S/3x ISDND Total (m3)
Volume (m?3) - 9527,64 150,26 5526,48 - 47,73 15 252,12
% 0,00% 62,47% 0,99% 36,23% 0,00% 0,31% -
llot A - Phase 2 Dalle Non analysé ISDI ISDI+S/3x ISDND Total (m?3)
Volume (m?3) 502,06 11 937,86 5203,51 - - 1948,94 19 592,38
% 2,56% 60,93% 26,56% 0,00% 0,00% 9,95% -
llot B Dalle Non analysé ISDI ISDI+S/3x ISDND Total (m?3)
Volume (m?3) - 8613,72 - 3012,62 559,26 527,42 12 713,02
% 0,00% 67,76% 0,00% 23,70% 4,40% 4,15% -
% llotC
llot C Dalle Non analysé ISDI ISDI+S/3x ISDND Total (m?3)
Volume (m?3) - 28 682,27 3363,58 2 004,58 - 421,59 34 472,02
% 0,00% 83,20% 9,76% 5,82% 0,00% 1,22% -
Yépollution DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 20
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Ainsi, comme nous pouvons le constater dans le tableau présenté ci-dessus, les volumes a
excaver pour la réalisation du projet sont de l'ordre de 35140 et 27 680 m3 pour
respectivement les ilots A et B de la version 1 tandis que ces mémes terrassements s’élévent
a 34 845 et 12 715 m? pour la version 2. Les volumes pour les terrassements de I'ilot C
s’élévent quant a eux a 34 470 m?.

De plus il apparait qu’un pourcentage élevé de ces terres n’est pas analysé. Cela s’explique
principalement par un manque d’analyses complétes pour I'orientation des terres ou bien par
des horizons non analysés.

Les terres orientées en ISDI+ S/3x sont redevables de cette filiere du fait de dépassements
des seuils ISDI pour la fraction soluble, les sulfates, les fluorures et I'antimoine ainsi que par
le fait de constats organoleptiques suspects de type couleur noir, machefers ou débris
anthropiques susceptibles d’entrainer un refus pour les filieres ISDI+.

Les terres caractérisées ISDND sont orientables dans cette filiere du fait de la présence
combiné de fraction soluble et de sulfates dans des proportions qui ne permettent pas
I'acceptation en ISDI+ S/3x car le ratio des sulfates n’est pas égal a au moins la moitié de la
concentration de fraction soluble.

Les terres redevables du Biocentre sont orientées dans cette filiere par la présence de
concentrations supérieures aux seuils ISDI pour les HCT C10-C40, les HAP et les BTEX.

2.3.2 Extrapolation des données

Afin de réduire les incertitudes relatives aux terres non analysées, nous avons réalisé une
extrapolation des données basée sur un rapprochement géographique et lithologique des
analyses effectuées.

7

« Version 1 — Avec avenue Carnot

llot A Dalle ISDI IsDI+S/3x | ISDND__ |l Biocentre |  Total (m?)
Volume (m?) 351,77 19519,90 | 13352,99 - 1913,06 35 137,72
% 1,00% 55,55% 38,00% 0,00% 5,44% -
llot B Dalle ISDI ISDI+S/3x | ISDND__ |l Biocentre |  Total (m?)
Volume (m?) - - 24887,78 | 2403,47 390,20 27 681,45
% 0,00% 0,00% 89,91% 8,68% 1,41% -
% Version 2 — Sans avenue Carnot
llot A - Phase 1 Dalle ISDI IsDI+S/3x_| _ISDND__ |1 Biocentre |  Total (m)
Volume (m?) - 2309,90 | 1183964 - 1102,58 15 252,12
% 0,00% 15,14% 77,63% 0,00% 7,23% -
llot A - Phase 2 Dalle ISDI IsDI+s/3x | ISDND__ |1 Biocentre. |  Total (m?)
Volume (m?) 502,06 16 591,47 - - 2498,85 19592,38
% 2,56% 84,68% 0,00% 0,00% 12,75% -
llot B Dalle ISDI IsDI+s/3x | ISDND__ |1 Biocentre. |  Total (m?)
Volume (m?) - - 10779,61 | 1405,99 527,42 12 713,02
% 0,00% 0,00% 84,79% 11,06% 4,15% -
% llotC
llot C Dalle ISDI IsDI+s/3x | ISDND__ |1 Biocentre. |  Total (m?)
Volume (m?) - 2544746 | 7837,32 - 1187,24 34 472,02
% 0,00% 73,82% 22,74% 0,00% 3,44% -
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2.3.3 Constatations sur les études de Sémofi

Sur les 104 analyses réalisées par Sémofi, seules 53 sont complétes vis-a-vis des critéres
d’acceptation en ISDI.

De plus, il est a noter la faible représentativité de certain sondage, ce qui ne permet pas
d’assurer un maillage suffisant pour l'intégralité des zones de terrassement.

2.4 Préconisations

Sur la base des constatations précédentes, de nouvelles investigations doivent étre
entreprises sur 'emprise des futurs ilots afin de réduire les incertitudes relatives a I'orientation
des terres et donc sécuriser les budgets.

Ces investigations devront étre réalisées de maniére a avoir un maillage plus régulier afin
d’assurer un plan de terrassement cohérent. |l faudra également réaliser plus d’analyses par
sondage afin de limiter les incertitudes sur I'orientation de certains horizons.

Nous tenons a mettre en évidence I'importance de la définition des cotes des futurs batiments,
qui doivent étre fixées de maniére a minimiser au maximum les terrassements pour la
réalisation des futurs aménagements.

Cette recommandation est d’autant plus importante pour l'ilot C, qui présente un dénivelé de
prés de 2,5 m entre sa pointe Nord-Ouest et sa pointe Sud-Est.
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3 Budget pour la gestion des terres excavees

Afin de réaliser I'estimation pour la gestion des terres a excaver pour la réalisation du projet,
nous avons basé nos calculs, dans un premier temps, sur les prix d’acceptation de la filiére

EMTA.

Les prix filiéres (hors surco(t) utilisés pour cette étude sont :

» 24 €/m3 pour I'lSDI ;
> 37 €/T pour I'lSDI+ S/3x ’EMTA ;
> 85 €/T pour ''SDND

» 57 €/T pour le Biocentre.

Le tableau, présenté ci-dessous, offre une estimation du colt pour la gestion des terres du

projet.

7
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A titre d’information, nous avons également réalisé une estimation des codts avec les prix de

la filiere ECT.

Il est a noter que la répartition entre les filieres differe avec la version précédente du fait de

contraintes d’acceptation différentes.

Les prix filiéres (hors surco(t) utilisés pour cette étude sont :

> 24 €/m3 pour I'lSDI ;
> 32,2 €/m3 foisonné pour I'ISDI+ dI’ECT, soit 41,86 €/m? pour les terres en place ;
> 40,30 €/m3 pour I'lSDI+3x I’ECT ;
» 67,90 €/T pour ''SDND ;
» 65,40 €/T pour le Biocentre.
+» Version 1 — Avec avenue Carnot
llot A Dalle ISDI ISDI+ ISDI+ 3x ISDND | Biocentre | Total Surcodts
Volume (m3) 351,77 19 519,90 11 708,59 976,60 667,80 1913,06 35137,72 -
Tonnage estimé (T) | 633,18 35 135,83 21 075,46 1757,89 1202,03 3 443,50 63 247,89 -
Prix filiéres (€) 24€/m3 24€/m3 41,86€/m? 40,30€/T 67,90€/T 65,40€/T - -
Total (€) 8442,46 € | 468477,69€ | 490121,46 € 70 842,83 € 81617,95€ | 225205,19€ | 1344707,56 € | 501402,36 €
llot B Dalle ISDI ISDI+ ISDI+ 3x ISDND | Biocentre | Total Surcolts
Volume (m3) - = 2 544,69 22 343,08 2 403,47 390,20 27 681,45 -
Tonnage estimé (T) - - 4 580,45 40 217,55 4 326,25 702,36 49 826,62 -
Prix filiéres (€) 24€/m3 24€/m3 41,86€/m? 40,30€/T 67,90€/T 65,40€/T - -
Total (€) - c 106 520,92 € | 1620767,38€ | 293752,69€ | 45934,18€ | 2066 975,17 € | 1402 620,30 €
+» Version 2 — Sans avenue Carnot
llot A - Phase 1 Dalle ISDI ISDI+ ISDI+ 3x ISDND _ Total Surco(ts
Volume (m3) f 2309,90 7826,11 1920,60 2092,93 1102,58 15 252,12 -
Tonnage estimé (T) i 4 157,82 14 087,00 3457,08 3767,27 1984,64 27 453,81 -
Prix filieres (€) 24€/m? 24€/m3 41,86€/m? 40,30€/T 67,90€/T 65,40€/T - -
Total (€) = 55437,58 € | 327600,98€ | 139320,43€ | 255797,62€ | 12979536 € | 907951,97€ | 541901,19 €
llot A - Phase 2 Dalle ISDI ISDI+ ISDI+ 3x ISDND Total Surco(ts
Volume (m3) 502,06 16 591,47 - = = 2 498,85 19 592,38 -
Tonnage estimé (T) 903,70 29 864,65 - = = 4 497,93 35 266,28 -
Prix filieres (€) 24€/m? 24€/m3 41,86€/m? 40,30€/T 67,90€/T 65,40€/T - -
Total (€) 12049,36 € | 398195,30 € - - = 294164,68€ | 704409,33€ | 23419227 €
llot B Dalle ISDI ISDI+ ISDI+ 3x ISOND_ | Biocentre |  Total Surcodts
Volume (m3) - = 2733,83 8 045,77 1 405,99 527,42 12 713,02 -
Tonnage estimé (T) - = 4920,90 14 482,39 2530,79 949,36 22 883,44 -
Prix filieres (€) 24€/m? 24€/m3 41,86€/m? 40,30€/T 67,90€/T 65,40€/T = c
Total (€) - = 114438,32€ | 583640,45€ | 171840,51€ | 62088,09€ | 932007,37€ | 626894,80 €
% llotC
llot C Dalle ISDI ISDI+ ISDI+ 3x ISDND | Biocentre | Total Surcodts
Volume (m3) - 25 447,46 7 244,30 = 593,02 1187,24 34 472,02 -
Tonnage estimé (T) - 45 805,43 13 039,73 - 1067,44 2137,03 62 049,63 -
Prix filieres (€) 24€/m3 24€/m3 41,86€/m3 40,30€/T 67,90€/T 65,40€/T c -
Total (€) - 610 739,09 € | 303 246,23 € - 72479,25€ | 139761,63€ | 1126226,20€ | 298 897,76 €

llots A, B et C — Sartrouville — XPER V1.0

llot A Dalle ISDI ISDI+5/3x ISOND___ | Biocentre |  Total Surcodts
Volume (m?) 351,77 19519,90 13 352,99 : 1913,06 35137,72 -
Tonnage estimé (T) 633,18 35135,83 24 035,37 - 3 443,50 63 247,89 -
Prix filiéres (€) 24€/m3 24€/m?3 37€/T 85€/T 57€/T - -
Total (€) 8442,46 € | 468477,69€ | 889308,87 € - 196 279,75€ | 1562508,77 € | 719 203,57 €
llot B Dalle ISDI ISDI+5/3x ISDND | Biocentre |  Total Surcodts
Volume (m?) - - 24887,78 2 403,47 390,20 27 681,45 -
Tonnage estimé (T) - - 44 798,00 4 326,25 702,36 49 826,62 -
Prix filieres (€) 24€/m? 24€/m? 37¢/T 85€/T 57€/T - .
Total (€) - - 1657526,13 € | 367731,64€ | 40034,38€ | 2065292,14€ | 140093727 €
% Version 2 — Sans avenue Carnot
llot A - Phase 1 Dalle ISDI ISDI+5/3x ISODND [ Biocentre |  Total Surcodts
Volume (m?) : 2309,90 11 839,64 . 1102,58 15 252,12 .
Tonnage estimé (T) : 4 157,82 21311,35 : 1984,64 27 453,81 .
Prix filieres (€) 24€/m? 24€/m? 37¢/T 85€/T 57¢/T - .
Total (€) - 55437,58€ | 788519,99 € - 113 124,40 € | 957 081,97 € | 591031,19€
llot A - Phase 2 Dalle ISDI ISDI+S/3x ISDND _ Total Surco(ts
Volume (m?) 502,06 16 591,47 - . 2498,85 19 592,38 .
Tonnage estimé (T) 903,70 29 864,65 - : 4497,93 35 266,28 .
Prix filieres (€) 24€/m? 24€/m? 37¢/T 85€/T 57¢/T - .
Total (€) 1204936 € | 39819530€ - - 256 382,06 € | 666 626,71 € | 196 409,65 €
llot B Dalle ISDI ISDI+5/3x ISOND___ | Biocentre |  Total Surcodts
Volume (m?) - - 10779,61 1405,99 527,42 12 713,02 -
Tonnage estimé (T) : : 19403,30 2530,79 949,36 22 883,44 :
Prix filieres (€) 24€/m? 24€/m? 37¢/T 85€/T 57¢/T - :
Total (€) - - 717921,95€ | 215116,98€ | 54113,48€ | 987152,41€ | 682039,83 €
% lotC
llot C Dalle ISDI ISDI+S/3x ISDND | Biocentre | Total Surcodts
Volume (m?) - 25 447,46 7837,32 . 1187,24 34 472,02 :
Tonnage estimé (T) - 45 805,43 14 107,17 - 2137,03 62 049,63 -
Prix filieres (€) 24€/m3 24€/m?3 37€/T 85€/T 57€/T - -
Total (€) - 610739,09€ | 52196543 € - 121810,60 € | 1254 515,12 € | 427 186,67 €
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Ainsi, les estimations des codts pour la gestion des terres peuvent étre synthétisé de la
maniére suivante :

Colt

Surco(t

llot

Fourchette basse

Fourchette haute

Fourchette basse

Fourchette haute

llots A et B

3411682,73 €

3627 800,91 €

1904 022,66 €

2120140,84 €

llot C

1126 226,20 €

1254515,12 €

298 897,76 €

427 186,67 €

/) .
** Version 2

Colt Surco(t
llot Fourchette basse Fourchette haute Fourchette basse Fourchette haute
llots A et B 2544 368,67 € 2610861,09 € 1402 988,26 € 1469 480,67 €
llot C 1126 226,20 € 1254515,12 € 298 897,76 € 427 186,67 €

Consell

llots A, B et C — Sartrouville — XPER V1.0
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4 Conclusion

A la demande d’ALTEREA COGEDIM, Dépollution Conseil a été mandaté afin de réaliser une
expertise de dossier afin de déterminer la gestion des terres a excaver pour 'aménagement
des flots A, B et C situées aux avenues Maurice Berteaux, Carnot, Pasteur et Jean Jaurés
dans la commune de Sartrouville (78).

Plusieurs campagnes d’investigations ont eu lieu au droit de la zone d’étude, réalisées par les
bureaux d’études Sémofi, Géolia, Burgeap et ATI Services.

A noter, les rapports de Burgeap et ATl Services ne nous ont pas été fournis, nous n’avons
ainsi pas pu les intégrer a notre étude.

A la suite de ces investigations, plusieurs dépassements des seuils ISDI ont été mis en
évidence, notamment pour les HCT C10-C40, les HAP, les BTEX, la fraction soluble, les
sulfates, les fluorures et 'antimoine.

Selon nos estimations, les volumes a excaver pour la réalisation du projet sont de I'ordre
de 35 140 et 27 680 m?3 pour respectivement les ilots A et B de la version 1 tandis que ces
mémes terrassements s’élévent a 34 845 et 12 715 m?3 pour la version 2. Les volumes pour
les terrassements de I'llot C s’élévent quant a eux a 34 470 m®.

En ce qui concerne les investigations antérieures, il est a noter que sur les 104 analyses
réalisées par Sémofi, seules 53 sont complétes vis-a-vis des critéres d’acceptation en ISDI.

En I'état actuelles des connaissances, les colts de terrassements s’éléeveraient de 3 411 680
a 3 627 800 € pour les ilots A et B (version 1) ou de 2 544 370 a 2 610 860 € pour les ilots A
et B (version 2). Et pour lilot C, les colts de terrassements s’éléveraient de 1 126 230 a
1 254 520 € (version 1 ou 2).

Il est toutefois a noter la faible représentativité de certains sondages, ce qui ne permet pas
d’assurer un maillage suffisant pour I'intégralité des zones de terrassement.

Sur la base des constatations précédentes, de nouvelles investigations doivent étre
entreprises sur I'emprise des futurs ilots afin de réduire les incertitudes relatives a I'orientation
des terres et donc sécuriser les budgets.

Ces investigations devront étre réalisées de maniére a avoir un maillage plus régulier afin
d’assurer un plan de terrassement cohérent. |l faudra également réaliser plus d’analyse par
sondage afin de limiter les incertitudes sur I'orientation de certains horizons.

Nous tenons a mettre en évidence I'importance de la définition des cotes des futurs batiments,
qui doivent étre fixées de maniére a minimiser au maximum les terrassements pour la
réalisation des futurs aménagements.

Cette recommandation est d’autant plus importante pour l'ilot C, qui présente un dénivelé de
prés de 2,5 m entre sa pointe Nord-Ouest et sa pointe Sud-Est.

Florent MOURIOT
Gérant de Dépollution Conseil
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CONDITIONS D’EXPLOITATION DU PRESENT RAPPORT

Le présent rapport a été établi avec les informations disponibles au moment de la rédaction
de I'étude et dans I'état actuel des connaissances techniques, juridiques et scientifiques.

Les investigations ont été réalisées ponctuellement sur le site. Elles fournissent une vision
discontinue de I'état du sous-sol, et permettent d’appréhender la présence de pollution
uniquement au seul droit des sondages.

Les extrapolations qui peuvent découler de cette étude se basent uniquement sur les données
du site et sur I'expérience de Dépollution Conseil. La présence ponctuelle d'une pollution non
répertoriée entre les différents sondages peut remettre en cause cette extrapolation.

La recherche de sources potentielles de pollution se base uniquement sur la visite du site, sur
I'historique du site, et les renseignements recueillis auprés des différents tiers. On ne peut
exclure la présence d'une pollution qui serait due a des évenements non signalés et non
répertoriés (apports de remblais, décharge sauvage, acte de vandalisme...).

Il est rappelé que cette étude ne constitue en aucun cas un certificat de non-pollution
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Détail des prestations élémentaires de la prestation globale DIAG

Prestation DIAG Contenu
A100 Visite du site.
A110 Etude historique, documentaire et mémorielle. ]
A120 Etude de vulnérabilité des milieux. O
A130 Elaboration d’un programme prévisionnel
d’investigations.

A200 Prélevements, mesures, observations et/ou
analyses sur les sols.

A210 Préléevements, mesures, observations et/ou O
analyses sur les eaux souterraines.

A220 Prélevements, mesures, observations et/ou
analyses sur les eaux superficielles et/ou (]
sédiments.

A230 Préléevements, mesures, observations et/ou .
analyses sur les gaz du sol.

A240 Prélevements, mesures, observations et/ou
analyses sur 'air ambiant et les poussiéres (]
atmosphériques.

A250 Préléevements, mesures, observations et/ou .
analyses sur les denrées alimentaires.

A260 Prélevements, mesures, observations et/ou
analyses sur les terres excavées ou a excaver.

A270 Interprétation des résultats des investigations.

A300 Analyse des enjeux sur les ressources en eaux. ]

A310 Analyse des enjeux sur les ressources .
environnementales.

A320 Analyse des enjeux sanitaires. ]

A330 Identification des différentes options de gestion .
possibles et réalisation d'un bilan colits/avantages.

A400 Dossiers de restriction d'usage, de servitudes. ]

La prestation globale DIAG « mise en ceuvre d’'un programme d’investigations et interprétation
des résultats » comprend la réalisation d’investigations sur les milieux : sols, eaux
souterraines, eaux superficielles et sédiments, gaz du sol, air ambiant et poussieres
atmosphériques, denrées alimentaires et terres excavées ou a excaver.
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Résumeé non technique

Informations générales
ALTAREA COGEDIM

Diagnostic complémentaire sur les sols (DIAG
Informations sur le site
Avenues Maurice Berteaux et Jean Jaurés a Sartrouville (78)

X :638668.0
Y : 6871632.8

n°2 a4, 8 a 10, 330, 443, 476 et 478 de la section AY (et parcelle AY11 en option)

5 262 m? (sans parcelle AY11)

Entre 29 et 31 m NGF

Parkings aériens, espaces verts, habitations pavillonnaires et immeubles avec des
commerces en RDC et des logements aux étages

Logements et parking. Deux anciens dépéts de liquide inflammable étaient présents
aux n°9 et n°13 de la rue Jean Jaures ainsi qu'un atelier de travaux de bois au n°11
de la méme rue

Urbain mixte résidentiel et commercial

Sans objet

Données sur le projet
Construction de commerces et de logements du R+1 au R+4 sur deux niveaux de
sous-sol

ALTAREA COGEDIM

Commerces et logements

Tableau 1: Résumé non technique de la mission

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES
Siret : 80422196800014
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Résumeé technique

Informations générales
ALTAREA COGEDIM
Diagnostic complémentaire sur les sols (DIAG
Investigations antérieures sur le site
Sémofi et Géolia
ALTAREA COGEDIM pour Sémofi et EPFY pour Géolia
» 2sondages a la tariére manuelle par Géolia entre 0,7 et 1,6 m de profondeur
(T1 et T2) au n®*11 de I'avenue Jean Jaurés en octobre 2011

» 2fouilles a la pelle mécanique par Géolia en mai et juillet 2013 dans le cadre
de I'évacuation des cuves enterrées au n°9 et 13 de I'avenue Jean Jaurés

» 7 sondages a la tariére mécanique par Sémofi en avril 2018 (ST1a4 et ST7
a 9) jusqu’a 4,5m de profondeur maximum et pose de 2 piézométres (Pz1
et Pz2) de 7 m de profondeur

» Diagnostic environnemental préliminaire de Géolia du 30/11/2011

» Contréle environnemental des terres encadrant d'anciennes cuves
enterrées de Géolia du 08/08/2013

» Audit environnemental de Sémofi du 15/10/2018
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Figure 1: Localisation du site étudié
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1 Présentation de I'étude
1.1 Contexte de la mission

A la demande d'’ALTEREA COGEDIM, Dépollution Conseil a été mandaté afin de réaliser un
diagnostic complémentaire des sols pour déterminer la gestion des terres a excaver pour
I'aménagement de l'ilot C situé au croisement entre les avenues Maurice Berteaux et Jean
Jaurés dans la commune de Sartrouville (78).

La présente étude est réalisée en référence a la Méthodologie Nationale du 19 avril 2017 et
les outils méthodologiques issus de la circulaire ministérielle du 8 février 2007 concernant la
gestion des Sites et Sols Pollués.

La codification de cette méthodologie est donnée par la norme NF X31-620 du 28 décembre
2018 portant sur les prestations relatives aux Sites et Sols Pollués.

L'étude suivante correspond a une prestation globale de type DIAG. Cette démarche a pour
but d’évaluer les différents milieux potentiellement présents sur un site (sols, eaux
souterraines, eaux superficielles et sédiments, gaz du sol, I'air ambiant et les poussiéres
atmosphériques, les denrées alimentaires et les terres excavées ou a excaver au droit d’'un
projet).

Cette mission a pour objectif principal de déterminer les orientations des terres et leurs
conséquences économiques liées aux constats en réalisant une cubature des terres qui seront
évacueées et celles qui pourront étre réutilisées sur site.

Il est a noter que cette étude ne constitue pas une Analyse des Enjeux Sanitaires et ne permet
donc pas :

De modéliser les phénomeénes de migration ;

D’établir une cartographie précise d'une pollution ;

D’évaluer et de modéliser les risques pour 'Homme ;

De déterminer les concentrations admissibles pour 'Homme en phase « d'exploitation
du site » et en fonction de I'usage futur du site.

A A
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1.2 Présentation du site

Le site étudié, I'ilot C, est localisé au niveau du croisement entre les avenues Maurice Berteaux
et Jean Jaurés dans la commune de Sartrouville (78500), dans le département des Yvelines.

L'emprise cadastrale du site est constituée des parcelles n°2 a4, 8 a 10, 330, 443, 476 et 478
de la section AY, d'une superficie totale de 5 262 m2. Il est a noter que la parcelle AY11,
mitoyenne au Sud-Ouest du site, sera potentiellement intégrée au projet. Cette derniére sera
ainsi intégrée dans la présente étude.

La topographie moyenne de I'ilot C est comprise entre 29 et 31 m NGF et le terrain est occupé
actuellement par des parkings aériens, espaces verts, habitations pavillonnaires et immeubles
avec des commerces en RDC et des logements aux étages.

La figure présentée ci-dessous offre un apergu de I'emprise de la zone d'étude.

Figure 2 : Emprise du site

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 2
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1.3 Présentation du projet

L’aménagement envisagé au droit de I'llot C comprend la construction de commerces et de
logements du R+1 au R+5 +2 attiques sur deux niveaux de sous-sol (R-2).

Les plans présentés ci-dessous offrent un apercu des aménagements envisagés (sans
parcelle AY11).

Figure 4: Plans R-1 et R-2 - llot C

. DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 3
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1.4 Investigations antérieures

Plusieurs campagnes d’investigations ont eu lieu au droit de la zone d’étude, comme présenté

ci-dessous.
llot C
Géolia 2 sondages a la tariére manuelle entre 0,7 et 1,6 m de profondeur (T1 et T2) au
Octobre 2011 n°11 de I'avenue Jean Jaurés
Géolia 2 fouilles a la pelle mécanique dans le cadre de I'évacuation des cuves enterrées
Mai et juillet 2013 | au n°9 et 13 de 'avenue Jean Jaurés
Sémofi 7 sondages a la tariere mécanique par Sémofi en avril 2018 jusqu'a 4,5m de
Avril 2018 profondeur maximum et pose de 2 piézometres (Pz1 et Pz2) de 7 m de profondeur

Tableau 3: Résumé des investigations anterieures

Localisation des
investigations antérieures

Avenues Maurice Berteaux et
Jean Jaures
Sartrouville (78)

Aménagement de ['llots C
Commerces et logements du
R+1 au R+5+attiques et 2
niveaux de sous-sol

o | \
[ Emprise ilot ©

[ Parcelle AY11 (en option)
Investigations Sémofi 2018

@ sondage

A Piézométre
Inyestigations Géolia

@ Investigations Géalia 2011
B Investigations Géolia 2013

0 15 30m

Figure 5: Localisation des investigations antérieures réalisées sur le site
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1.4.1 Synthése de I'étude Géolia de 2011

En octobre 2011, 2 sondages a la tariére manuelle ont été réalisés par Géolia (T1 et T2) entre
0,7 et 1,6 m de profondeur au n°11 de 'avenue Jean Jaurés.

A la suite de ces investigations, 2 échantillons ont été analysés. Le programme analytique
portait sur les HCT C10-C40, les HAP, les CAV-BTEX, les COHV, les métaux sur brut et les
analyses sur éluat.

Le tableau ci-dessous illustre les anomalies mises en évidence grace a ces investigations.

Echantillon de Ratio
Elément comparaison maximale I'anomalie anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses

Valeur de Anomalie

Cadmium (Cd) 0,45* 0,61 T2 (0-0,8m) 22

Métaux sur Cuivre (Cu) 20" 73 T1 (0-0,7m) 2/2
brut Mercure (Hg) 0,10* 0,64 T2 (0-0,8m) 2/2
Flomb (Pb) 50* 170 T1 (0-0,7m) 22

Zinc (Zn) 100* 380 T2 (0-0,8m) 22

HCT Somme C10-C40 LQ* 170 T1 (0-0,7m) 22
HAP Somme des HAP LQ** 26 T1(0-0,7m) 22

* Valeurs issues de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes
granulométrie du programme ASPITET de I'INRA
LQ** : Limite de Quantification

Tableau 4: Anomalies mises en évidence par les investigations Géolia de 2011

En ce qui concerne la gestion des terres a excaver, les dépassements des seuils d’acceptation
en filiere ISDI suivants ont été mis en évidence :

Valeur de Anomalie Echantillon de Ratio
Elément comparaison maximale I'anomalie anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses
Eléments sur Sulfates 1 000* 7 900 T2 (0-0,8m) il
éluat Fraction soluble 4 000* 11 000 T2 (0-0,8m) i

* Valeurs issues de l'arrété du 12/12/2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes en ISDI

Tableau 5: Dépassements des seuils ISDI mis en évidence par les investigations Géolia de 2011

1.4.2 Synthése de |'étude Géolia de 2013

En mai et juillet 2013, 2 fouilles a la pelle mécanique ont été réalisées par Géolia (notées F9
et F13 sur la figure 5 du présent rapport) dans le cadre de I'évacuation des cuves enterrées
des n°9 et 13 de I'avenue Jean Jaures.

A la suite de ces investigations, 10 échantillons ont été analysés (5 échantillons par fouille).
Le programme analytique portait sur les HCT C5-C10, les HCT C10-C40, les HAP et les CAV-
BTEX.

Sur ces analyses, il est & noter la présence significative de BTEX a une concentration de
55,5 mg/kg MS au niveau de I'échantillon BF1-L au 9 avenue Jean Jaurés, avec une
concentration totale de 100 mg/kg MS de CAV-BTEX.

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 5
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1.4.3 Synthése des investigations Sémofi de 2018

En avril 2018, 7 sondages a la tariere mécanique ont été réalisés par Sémofi (ST1 a 4 et ST7
a 9) jusqu’a 4,5 m de profondeur maximum ainsi que 2 piézometres (Pz1 et Pz2) de 7 m de
profondeur.

Les piézomeétres étaient secs lors de leur mesure en mai 2018.

A la suite de ces investigations, 27 échantillons ont été analyses. Le programme analytique
portait sur les HCT C10-C40, les HAP, les CAV-BTEX, les PCB, les métaux sur brut et les
analyses sur éluat.

Le tableau ci-dessous illustre les anomalies mises en évidence grace a ces investigations.

Type Valeur de Anomalie Echantillon de Ratio

d’élément comparaison maximale I’anomalie anomalies/
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale ENEWEES

Cuivre (Cu) 20" 74 ST1 (0-0,5m) 6/22

Métaux sur Mercure (Hg) 0,10* 5.2 ST4 (0-0,5m) 8/22

brut Plomb (Pb) 50* 600 ST4 (0-0,5m) 6/22

Zinc (Zn) 100* 210 ST7 (0-0,5m) 5/22

HCT Somme C10-C40 LQ** 340 ST8 (0-0,5m) 7122

HAP Somme des HAP LQ* 73 ST1 (1,5-3m) 9/22

* Valeurs issues de la gamme de valeurs couramment observées dans les sols « ordinaires » de toutes
granulométrie du programme ASPITET de I'INRA
LQ** : Limite de Quantification

Tableau 6: Anomalies mises en évidence par les investigations Sémofi de 2018

En ce qui concerne la gestion des terres a excaver, les dépassements des seuils d’acceptation
en filiere ISDI suivants ont été mis en évidence :

Valeur de Anomalie Echantillon de Ratio
Type Elément i imal I li lies/
d’élément émen comparaison maximale anomalie anomalies
(mg/kg MS) (mg/kg MS) maximale analyses
Eléments sur Antimoine 0,06* 0,07 ST8 (0-0,53) 117
éluat Sulfates 1 000* 14 000 ST2 (0,5-1,5m) 517
Fraction soluble 4 000* 22 000 ST2 (0,5-1,5m) 517
HAP Somme des HAP 50* 73 ST1 (1,5-3m) 1/22

* Valeurs issues de l'arrété du 12/12/2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes en ISDI

Tableau 7: Dépassements des seuils ISDI mis en évidence par les investigations Sémofi de 2018
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2 Investigations Dépollution Conseil
2.1 Programme prévisionnel d’investigations (A130)

Cette prestation permet de définir un programme prévisionnel d'investigations sur la base du
schéma conceptuel et découlant de la visite de site, de I'étude historique, documentaire et
meémorielle et I'étude de vulnérabilité du milieu.

Afin d’apprécier la géologie du site et de réaliser des échantillons sur la matrice sol, Dépollution
Conseil a prévu de réaliser 5 sondages a la tariere mécanique entre 0 met 6 m de profondeur.

Les investigations antérieures ne permettant pas d'orienter les terres en dessous de 4,5 m de
profondeur, les analyses envisagées seront réalisées entre 3 et 6 m de profondeur afin de
compléter les données existantes.

Le programme analytique envisagé comprend la réalisation d'un « pack ISDI » afin de
bénéficier de résultats répondant aux criteres d'admission en I1SDI.

Cette implantation prévisionnelle a été déterminée par rapport a l'accessibilité du site
appréciée lors de notre visite effectuee le 16 septembre 2019.

Un reportage photographique de cette visite de site est disponible en annexe 1 du présent
rapport.

Le plan présente ci-dessous illustre I'implantation prévisionnelle de ces sondages.

2 Ea

Plan prévisionnel
d'investigations

Avenue Jean Jaures
Sartrouville (78)

Aménagement de l'lot C

BN [ Emprise flot €
[0 Parcelle Av11 (en option)

@ sondage 6m

Figure 6: Plan prévisionnel d'investigations Dépollution Conseil
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2.2 Investigations réalisées sur les sols

Cette prestation vise a réaliser des prélevements, mesures, observations et/ou analyses sur
les sols et sur les terres a excaver.

Afin de sécuriser lintervention en ce qui concerne la présence éventuelle d'ouvrages
souterrains au droit du site, une Déclaration conjointe (DT/DICT) a été préalablement
transmise aux gestionnaires des réseaux enterrés concernes.

De plus, le personnel de Dépollution Conseil disposait d'un détecteur de réseau afin de
sécuriser les interventions sur site.

Ainsi, dans 'optique de déterminer la nature du sol au droit du site et les potentielles sources
de pollutions et pollutions concentrées, Dépollution Conseil a mené une campagne
d'investigation le 3 janvier 2020.

A lissue de cette derniere, 5 sondages jusqu'a 6 m de profondeur maximum ont été réalisés
a la tariere mécanique.

Le plan ci-dessous permet de repérer ces investigations.

Investigations Dépollution
Conseil

Avenue Jean Jaures
Sartrouville (78)

Aménagement de [llot C

i ) Emprise flot C
[ parcelle AY11 (en option)
B @ Investigations Dépollution Conseil 2020

Figure 7: Investigations Dépollution Conseil

L'implantation des sondages a ainsi été déterminée au regard des plans fournis par les
différents concessionnaires, des repérages des réseaux sur site et de I'utilisation du détecteur
reseau.

Globalement, la disposition des sondages respecte le plan prévisionnel d’investigations, les
quelques déplacements correspondant a la présence de vehicules sur le site.

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 8
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Le tableau suivant livre un résumeé des investigations réalisées sur les sols du site :

Profondeur . . . Indice
(m) Lithologie Echantillon organoleptique Analyse

Sondage

10

0,00-1,50 Sables marneux et passe noire A Passe noire -

T 1,50-3,00 Sables marneux bruns et cailloux B Silex -
3,00-4,50 Sable fin ocre C - Pack ISDI
4,50-6,00 Sablon fin beige D - Pack ISDI
0,00-0,15 Enrobé + sous-couche routiére Enrobé -
0,15-1,50 Sable argileux beige brun A Silex (rares) -

T2 1,50-3,00 Sable fin ocre a silex B Silex - 5 gl |slslaz = EPEIE(ES NEEERE EEEEEEEE =1 1 1 Y e e ala als
3,00-4,50 | Sable fin ocre-beige c - Pack ISDI REI <=|<|= <%\ <|=|= " “ &
4,50-6,00 Sable fin ocre-beige D - Pack ISDI
0,00-0,20 Enrobé + sous-couche routiere Enrobé - ¢ SENEEEEE z M N EEEEEEEE N E B EE R B R EEEE e E EEE
0,20-1,50 | Remblais sablo-limoneux bruns A Silex et rares briques - T < e U e

T3 1,50-3,00 Sables fins ocres et silex B Silex -
3,00-4,50 | Sablon fin beige C - Pack ISDI 2 SEINELE EEEEEEEE 5 el
4,50-6,00 Sable fin beige et graviers D Graviers Pack ISDI T
0,00-1,50 Sables limoneux bruns (plus sableux vers 0,5m) A - Pack I1SDI

T4 1,50-3,00 | Sables fins ocres et caillasse B Caillasse Pack ISDI : sEPEEEEE EEEEEEEE : o B e -
3,00-4,50 Sablon fin beige a silex C Silex Pack ISDI
4,50-6,00 Sablon fin beige & silex D Silex Pack ISDI CEAN AR IR o - i 4 .
0,00-0,20 Enrobé - - 2 N EEEIEE - B2(5|8 2|5 2|5]5|8 5|5 5| 2L
0,20-1,50 Remblais argileux puis sables bruns A - -

T5 1,50-3,00 Sable ocre fin et silex B Silex - < S MM ol (sl al 82| 2 8ls| o 5| 0| e 2 ol | s 2|5 ]l 22
3,00-4,50 Sable fin ocre-brun C Silex Pack I1SDI = 8 NNEIREEIE s|s|s|s|s|s| | 7| 3| S| 5| S| 9|s| " IR S R R R S
4,50-6,00 Sable fin ocre-brun D Silex Pack ISDI

Tableau 8: Résumeé des investigations Dépollution Conseil

Au total, 12 échantillons de sol ont été prélevés dans des pots fournis par le laboratoire ¢ SHNEEEHE SEHEEEEEE SFHEEEEEHEEEE
EUROFINS et disposés dans des glaciaires afin de les maintenir a une température maximale
de 4°C. Les échantillons ont été envoyés le 03 janvier 2020 au laboratoire par un transporteur 2 SN EEEEE HEEEEEEE ] EMEEREEEEEEEE

et réceptionnés par EUROFINS le 04 janvier 2020.

Siret : 80422196800014
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Tableau 9: Synthése des résultats d'analyse de sol Dépollution Conseil
Diagnostic complémentaire sur les sols — llot C — Sartrouville — DIAG V1.0

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES

Ces investigations ont été réalisées conformément aux normes NF ISO 18400-105/106/107. ¢ sHPEEEEE HEEEEEEE EHEBEEEEE! 8
Les terres mobilisées et non échantillonnées lors des investigations ont été redisposées a leur - SN al olale alalalalslalslsls
s : 2 SHNEE : E G E R Bl EEE
place aprés intervention. F &M BF|F| =7 F|S
Les fiches de sondages du sol sont disponibles en annexe 2 du présent rapport. . SHN REEEE B g g alsl:
: mw s BN EEEEEN EEEE R AR AR R D B EE A EEE N B AR B R R R R R R
2.3 Resultats des analyses realisees sur les sols s B EEEEE EEEEEEEREEEEEEERE . EEEEEERE EEEERE EEEEEEEEEEEEEEREEE
£ E|E|E|E|E E|E[E|E|E|E|E|E|E|E[|E|E|E|E|E|E[E E|E|E|E|E|E[E|E E|E|E|E|E|E E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E|E[E|E
Le tableau présenté en page suivante offre une synthése des résultats des analyses réalisées : ERE 2 = o| |8/8|8|2(8|~5|=|a|~ 5|25+ |3]88|=
sur les sols. &
g
Les bordereaux d'analyses des échantillons de sol sont disponibles en annexe 3 du présent . WBE REr 2l
: BN HRREE g | 3|2 |2
% . . . < HEHEEEE N AR R R e EEE g L EHEM A o 2
Cette méme synthése figure également en annexe 4 de ce rapport. e HEEEE D B B R EEE R A REEEEEE S CHEEE . EeHEEEEERR AR
5 HEEEE EHHEREEEEEHEHEEEH H EEEEEREE - BHEEEH HEEHHEEEEE B HEEEEE
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2.4 |Interprétation des résultats d’analyses de sol (A270)

Les résultats issus des analyses réalisées sur les sols du site mettent en évidence :

>

>

‘f‘f

Ainsi, les analyses mettent en évidence des anomalies modérées et ponctuelles au droit du

Des traces en hydrocarbures C10-C40 au niveau des échantillons T4-A et T5-D avec

des concentrations respectives de 30,3 et 20,6 mg/kg MS ;

Des anomalies en HAP au niveau des échantillons T4-A, T5-C et T5-D avec une

concentration maximale de 3,1 mg/kg MS au droit de T4-A ;

Un dépassement des seuils ISDI pour le sulfate au niveau de I'échantillon T1-C avec

une valeur de 1 240 mg/kg MS ;

Un dépassement des seuils ISDI pour le fluorure au droit de I'échantillon T4-A avec

une valeur de 13,1 mg/kg MS.

site pour les hydrocarbures C10-C40 et les HAP.

En ce qui concerne la gestion des terres a excaver, seul le fluorure mis en évidence au niveau

de T4-A ne respecte pas les conditions d'admission en ISDI.

Il également a noter que des indices organoleptiques suspects ont été mis en évidence au
niveau de I'échantillon T1-A entre 0 et 1,50 m de profondeur, ce qui est susceptible d'entrainer

un refus en ISDI.

Sur la base de ces constatations, les terres analysées sont redevables de la filiere ISDI, a

I'exception des terres issues de I'échantillon T4-A et T1-A.

Jépollufion

Conseil

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES
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3 Gestion des terres a excaver

Les différents textes en vigueur s’appliquant a I'élimination potentielle de déblais issus du
site vers des filieres de stockage extérieures sont présentés ci-dessous. Ces criteres
s'appliquent uniquement dans le cas d'une évacuation de déblais sur l'une des filieres
concernées. lls ne constituent pas des objectifs de réhabilitation en cas de pollution
avérée sur le site étudie.

>

‘r"f

‘r"f

Arrété ministériel du 12 décembre 2014 pris pour I'application de l'article
L541-30-1 du code de I'environnement relatif aux installations de stockage de
déchets inertes : décret explicitant les criteres de définition d'un déchet inerte et
les critéres d’'acceptation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI),
anciennement déenommeée CET de classe 3.

Arrété ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de
« déchets non dangereux » : arrété explicitant les critéres de définition et
d'acceptation des déchets sur une installation de stockage de déchets non
dangereux (ISDND), anciennement dénommés CSDU de classe 2.

Arrété ministériel du 30 décembre 2002 relatif aux installations de stockage de
déchets dangereux : arrété explicitant les critéres de définition et d'acceptation
des déchets sur une installation de stockage de déchets dangereux (ISDD),
anciennement dénommés CSDU de classe 1.

Décision n° 2003/33/CE du 19/12/02 etablissant des criteres et des procédures

d'admission des déchets dans les décharges.

Parameétres Unités ~ Seuils ISDI  Seuils ISDND  Seuils ISDD
Analyses sur brut
Carbone Organique Total mg/kg MS 30 000 * *
Siccité % masse / MB <30 <30 <30
Ph - - 4<pH<13
Hydrocarbures totaux (C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS 500 5000 | *
Hydrocarbures Aromatigues Polycycliques (16 HAPs)
Somme des HAP mg/kg MS 50 100 | *
PCB 7 congéneres
SOMME PCB (7) mg/kg MS 1 50 | 50
BTEX sur brut
Somme des BTEX mg/kg MS 6 30 | "
Analyses sur éluats
Fraction soluble mg/kg MS 4 000 60 000 100 000
Carbone Organique Total mg/kg MS 500 800 1000
Chlorures mg/kg MS 800 * *
Fluorures mg/kg MS 10 150 800
Sulfates mg/kg MS 1000 * *
Indice phenol mg/kg MS 1 10 *
Arsenic (As) mg/kg MS 0,5 2 25
Baryum (Ba) mg/kg MS 20 100 300
Chrome (Cr) mg/kg MS 05 10 70
Cuivre (Cu) mg/kg MS 2 50 100
Molybdéne (Mo) mg/kg MS 0,5 10 30
Nickel (Ni) mg/kg MS 04 10 40
Plomb (Pb) mg/kg MS 0.5 10 50
Zinc (Zn) mg/kg MS 4 50 200
Mercure (Hg) mg/kg MS 0,01 0,2 2
Antimoine (Sb) mg/kg MS 0,06 0,7 5
Cadmium (Cd) mg/kg MS 0,04 1 5
Sélénium (Se) mg/kg MS 0,1 0,5 7
* Seuils variables selon arréié préfectoral du site
Tableau 10: Seuils pour I'acceptation en Installation de Stockage de Déchets
DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 12
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3.1 Documents utilisés Le tableau ci-dessous regroupe les cotes utilisées afin de déterminer les volumes a excaver
par maille :

Pour réaliser cette étude, les documents suivants ont été utilisés :

. . . P L N TN (NGF) Projet (NGF) Dall S t Haut S fici ) T t (m?
» Diagnostic environnemental préliminaire de Géolia du 30/11/2011 ; om (HGEIN MEo{ =t NG E)g Wbl el RSHLe e . in et Mkl abis e M B S s ol ol (o] N MIEhia >+ ine ]
.. . S . = ST1 30,59 23,20 0,00 0,00 7,39 281,06 2078,44
» Contréle environnemental des terres encadrant d'anciennes cuves enterrées de Geéolia ST2 31.06 23.20 0.00 0.00 286 244.89 5 85303
du 08/08/2013 ;_ ST3 30,42 23,20 0,00 0,00 7,22 986,79 7127,24
> Plan topographique du 15/11/2016 ; ST4 | 30,08 23,20 0,00 0,00 6,88 999,88 6 883,37
» Audit environnemental de Sémofi du 15/10/2018 ; ST7 29,58 23,20 0,00 0,00 6,38 144,68 922,41
» Plans projet du 18 juin 2019. ST8 | 30,02 23,20 0,00 0,00 6,82 225,59 1538,24
ST9 29,43 23,20 0,00 0,00 6,23 128,63 800,86
3.2 Hypothéses de calcul, plan de maillage B 25,56 23,20 0,00 0,00 6,36 426,59 767,32
T2 30,04 23,20 0,00 0,00 6,84 494,78 3 384,23
Afin de définir la gestion des terres a excaver pour le projet, nous avons réalisé un plan de i 29,99 23,20 0,00 0,00 6,79 510,43 3 465,28
maillage basé sur les sondages antérieurs ainsi que sur les futurs terrassements pour (':1:; ;Z'ig ;:*ig g*gg g'gg g*gg igifzz 133117;;7
I'aménagement des sous-sols prévus au droit des ilots. . : / / : / . .
5 261,73 34 472,02

NB : cette étude faisant suite a une expertise que nous avons réalisée (cf. « Expertise de _ o j
dossier — Aménagement des flots A, B et C - V1.0 » du 05/08/2019), nous avons gardé les Tablesy 11=Bales Lllison poUT e eRiew CEsiEeEs e 0o
hypothéses de calcul issues de cette derniére, auxquelles nous avons rajouté les données

; _ “He Les niveaux TN ont été estimés au moyen d’'une interpolation des données issues du plan
issues de notre campagne d’investigations.

topographique fourni.

Conseil La cote projet de cette maille a été estimee selon les cotes RDC des futurs batiments ainsi

;) Yepollution Sur ces données, il est a noter que la maille « EE » correspond aux futurs espaces extérieurs.
L’ que les altimétries existantes des rues avoisinantes.

Plan de maillage Dépollution
Conseil

A Jean JaLnss 3.3 Analyse des données

Sartrouville (78)

Afin de déterminer le volume de terres a excaver pour la réalisation du projet, nous avons basé

Aménagement de Iflot C cette étude sur les données issues des investigations de Sémofi, de Géolia et des nétres.

[ Emprise ot C Les différentes filieres recensées pour ce projet sont les suivantes :
T parcelle Av11 (en option) . ; . i i
l plan de maillage » 18Dl « Installation de Stockage de Deéchets Inertes », soumise a larrété du 12

[ Espaces extérieures décembre 2014 pour I'acceptation des terres ;

| B sous-sdls » ISDI+, qui est une ISDI avec des seuils augmentés pour la fraction soluble et les
sulfates. Si la fraction des sulfates est égale a au moins la moitié de celle de la fraction
soluble, alors les terres sont acceptables dans cette filiere ;

» |ISDND « Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux », soumise a l'arrété du
15 février 2016 pour I'acceptation des terres ;

» Biocentre « installation de traitement de déchets non Dangereux », soumise a un
arrété particulier.

Ainsi, I'estimation suivante peut étre donnée pour I'orientation des terres du site :

0 20 40 m
llot C ISDI ISDI+ ISOND | Biocentre |  Total (m3)
Volume (m3) 2906583 | 362592 | 593,02 1187,24 34 472,02
% 84,32% | 10,52% | 1,72% 3,44% -

Figure 8 : Plan de maillage du site

Tableau 12: Volumes et orientations des terres de l'iiot C

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 13 DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 14
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4 Budget pour la gestion des terres excavees

Afin de réaliser I'estimation pour la gestion des terres a excaver pour la réalisation du projet,
nous avons basé nos calculs, dans un premier temps, sur les prix d’acceptation de la filiere
ECT.

Les prix filiéres (transport compris) utilisés pour cette étude sont :

» 24 €m3 pour I'SDI ;

» 32,2 €/m?® foisonné pour I'ISDI+ d’ECT, soit 41,86 €/m? pour les terres en place ;
» 67,90 €/T pour de la plateforme (critére ISDND) ;

» 65,40 €/T pour le Biocentre.

Pour mémaire, le prix ISDND (TGAP et transport inclus) est de 110,30 €/T.

llot C ISDI ISDI+ (c:'tztr‘;f‘l’;g‘;m - Total Surcodts
Volume (m3) 29 065,83 3 625,92 593,02 1187,24 34 472,02 -
Tonnage estimé (T) 52 318,50 6 526,66 1067,44 2 137,03 62 049,63
Prix filiéres (€) 24€/m? 41,86€/m? 67,90€/T 65,40€/T - -
Total (€) 697 580,00 € 151 781,21 € 72 479,25 € 139761,63€ | 1061602,09€ | 234 273,64 €

Tableau 13: Estimation des colits avec prix ECT

Ainsi, le colt pour la gestion des terres du site serait situé vers 1 062 K€, dont 234 K€ de
surcodt.

Pour information, notre consultation auprés de la filiere ECT est disponible en annexe 5.

s+ Cas de la parcelle AY11

A I'heure actuelle, nous ne disposons pas d'informations sur d'éventuelles constructions sur
la parcelle AY11. Cependant, en prenant comme hypothése la réalisation de 2 niveaux de
sous-sol (6 m de profondeur) sur lintégralité de la parcelle (1 556 m?), le volume de
terrassement attendu serait de 9 336 m?.

Compte tenu de la présence de fluorures au niveau de I'échantillon T4-A entre 0 et 1,5 m de
profondeur, nous pouvons estimer a environ 2 334 m? le volume redevable de la filiere I1SDI
Aménagée d'ECT (soit environ 4 201 T).

Ainsi, en prenant en compte un prix ISDI de 24 €/m? et un prix de 40,50 €/T pour I'ISDI
Aménagé, le colt de la gestion des terres pour la parcelle AY11 serait situé vers 338 K€ (4201
T x 40,50 €/T + 7002 m? x 24€/m?), dont 114 K€ de surcofits.

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES 15
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5 Conclusion

A la demande d’ALTEREA COGEDIM, Dépollution Conseil a été mandaté afin de réaliser un
diagnostic complémentaire des sols pour déterminer la gestion des terres a excaver pour
'aménagement de l'ilot C situé au croisement entre les avenues Maurice Berteaux et Jean
Jaureés dans la commune de Sartrouville (78).

Cette étude fait suite a notre expertise « Expertise de dossier — Aménagement des ilots A, B
et C - V1.0 » du 05/08/2019 qui préconisait la réalisation d'investigations complémentaires sur
le site pour valider I'orientation des fonds de fouille du projet.

Plusieurs campagnes d’investigations ont eu lieu au droit de la zone d'étude, réalisées par les
bureaux d'études Sémofi, et Géolia.

A la suite de ces investigations, plusieurs dépassements des seuils ISDI ont été mis en
évidence pour les HAP, la fraction soluble, les sulfates et I'antimoine.

Afin de valider I'orientation des fonds de fouille, nous avons réalisé 5 sondages (T1a T5) ala
tariere mécanique le 03 janvier 2020 jusqu'a 6 m de profondeur.

12 échantillons ont été constitués et les analyses mettent en évidence des anomalies
modérées et ponctuelles au droit du site pour les hydrocarbures C10-C40 et les HAP ainsi que
des dépassements des seuils ISDI pour les sulfates au niveau de I'échantillon T1-C et pour
les fluorures au droit de I'échantillon T4-A.

En ce qui concerne la gestion des terres a excaver, seul le fluorure mis en évidence au niveau
de T4-A ne respecte pas les conditions d’admission en ISDI.

Il est également a noter que des indices organoleptiques suspects ont été mis en évidence au
niveau de I'échantillon T1-A entre 0 et 1,50 m de profondeur, ce qui est susceptible d’entrainer
un refus en ISDI.

Sur la base de ces constatations, les terres analysées sont redevables de la filiere ISDI, a
I'exception des terres issues de I'échantillon T4-A et T1-A.

Selon nos estimations, le volume a excaver pour la réalisation du projet est de l'ordre
de 34 472 m?, hors parcelle AY11.

En I'état actuelles des connaissances, les colits de terrassements s'éléveraient vers 1 061 K€,
dont 234 K€ de surcollts.

En ce qui concerne la parcelle AY11, en prenant comme hypothése la réalisation de 2 niveaux
de sous-sol (6 m de profondeur) sur l'intégralité de la parcelle (1 556 m?), le volume de
terrassement attendu serait de 9 336 m?, pour un colt de terrassement situé vers 338 K€, dont
144 K€ de surcodts.

Florent MOURIOT
Gérant de Dépollution Conseil
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Annexe 1
An NEeXES Reportage photographique issu de notre
visite de site
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Reportage photographique
16/09/2019

Partie Nord-Est (zone d’implantation de notre sondage T1)

FURUETERIEDUTTL (s / g

Parcelle AY11 (zone d’implantation de notre sondage T4)

Q
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Annexe 2
Fiches sondage
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DEPOLLUTION CONSEIL

SONDAGE

N° sondage

T1

NGF

30,55

Affaire N°: 19044

Désignation : Sartrouville

Coordonnées géographiques:

X:638701,803
Y :6871663.25

DEPOLLUTION CONSEIL

SONDAGE

N° sondage

T2

NGF

29,95

Affaire N°: 19044

Désignation : Sartrouville

Coordonnées géographiques:

X:638667,292
Y :6871641.352

Z:30,55
' A DESTINATAIRE (S
f) dépollution | Dépollution Conseil Mabile : 06 31 32 67 15 (8)
Conseld 18, rue Gustave Eiffel Telephane : 01 80 83 44 82
Q 91100 Corbeil-Essonnes | www.depollution-conseilfr COGEDIM
Date du sondage : 03/01/2020 Opérateur : Envirosonde
Partie concernée : Est Météo : Nuageux
Matériel utilisé : Tariére mécanique But de l'essai : A200-A260
SONDAGE T1 - TN: 30,55
Profondeur (m) Description (nature, composition, lithologie, couleur,.....) Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 1,50 Sables marneux et passe noire A Passe noire 1,50
1,50 a 3,00 Sables marneux bruns et cailloux B Silex 1,50
3,00 a 4,50 Sable fin ocre C - 1,50
4,50 a 6,00 Sablon fin beige D - 1,50
Commentaires

Seuls les échantillons C et D
ont été analysés

Photographies
= F e

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Reproduction interdite .

SONDAGE

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Fin du sondage (m) : 6,00

FG VRD 320 Indice 0

Z:29,95
' A DESTINATAIRE (S
f) dépollution | Dépollution Conseil Mabile : 06 31 32 67 15 (5)
‘ Conseld 18, rue Gustave Eiffel Telephane : 01 80 83 44 82
91100 Corbeil-Essonnes | www.depollution-conseilfr COGEDIM
Date du sondage : 03/01/2020 Opérateur : Envirosonde
Partie concernée : Nord Météo : Nuageux
Matériel utilisé : Tariére mécanique But de l'essai : A200-A260
SONDAGE T2 - TN: 29,95
Profondeur (m) Description (nature, composition, lithologie, couleur,.....) Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 0,15 Enrobé + sous-couche routiere Enrobé 0,15
0,15 a 1,50 Sable argileux beige brun A Silex (rares) 1,35
1,50 a 3,00 Sable fin ocre a silex B Silex 1,50
3,00 44,50 Sable fin ocre-beige C - 1,50
4,50 a 6,00 Sable fin ocre-beige D - 1,50
Commentaires
Seuls les échantillons C et D
ont été analysés
SONDAGE
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Fin du sondage (m) : 6,00
Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Reproduction interdite .
FG VRD 320 Indice 0




DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage T3
SONDAGE NGF 30,14
Affaire N°: 19044 Désignation : Sartrouville Coordonnées géographiques: X : 638681,34
Y :6871619.171
Z:30,14
A DESTINATAIRE (S
dépollution | Dépollution Conseil Mobile : 06 31 32 67 15 (8)
Conseld 18, rue Gustave Eiffel Telephane : 01 60 83 44 82
91100 Corbeil-Essonnes | www.depollution-conseilfr COGEDIM

Date du sondage : 03/01/2020 Opérateur : Envirosonde

Partie concernée : Sud Météo : Dégagé

Matériel utilisé : Tariére mécanique But de l'essai : A200-A260

SONDAGE T3 - TN: 30,14
Profondeur (m) Description (nature, composition, lithologie, couleur,.....) Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 0,20 Enrobé + sous-couche routiere Enrobé 0,20
0,20 a 1,50 Remblais sablo-limoneux bruns A Silex et rares briques 1,30
1,50 a 3,00 Sables fins ocres et silex B Silex 1,50
3,00 a4,50 Sablon fin beige C - 1,50
4,50 a 6,00 Sable fin beige et graviers D Graviers 1,50
Commentaires

Seuls les échantillons C et D
ont été analysés

Photographies

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Reproduction interdite .

SONDAGE
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Fin du sondage (m) : 6,00

DEPOLLUTION CONSEIL

SONDAGE

N° sondage

T4

NGF

29,32

Affaire N°: 19044 Désignation : Sartrouville

Coordonnées géographiques:

X :638617,251
Y : 6871603.296

FG VRD 320 Indice 0

Z:29,32
& DESTINATAIRE (S
Sépoliution | Dépolition Conseil Mobile 06 31 32 67 15 )
Conseld 18, rue Gustave Eiffel Telephane : 01 60 83 44 82
i \ : COGEDIM
91100 Corbeil-Essonnes | www.depollution-conseilfr
Date du sondage : 03/01/2020 Opérateur : Envirosonde
Partie concernée : Ouest Météo : Dégagé
Matériel utilisé : Tariére mécanique But de l'essai : A200-A260
SONDAGE T4 - TN: 29,32
Profondeur (m) Description (nature, composition, lithologie, couleur,.....) Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 1,50 Sables limoneux bruns (plus sableux vers 0,5m) A - 1,50
1,50 a 3,00 Sables fins ocres et caillasse B Caillasse 1,50
3,00 a 4,50 Sablon fin beige a silex C Silex 1,50
4,50 a 6,00 Sablon fin beige a silex D Silex 1,50
Commentaires
Tous les échantillons ont été analysés
Photographies SONDAGE
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
Fin du sondage (m) : 6,00
Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Reproduction interdite .
FG VRD 320 Indice 0




DEPOLLUTION CONSEIL N° sondage TS
SONDAGE NGF 29,98
Affaire N°: 19044 Désignation : Sartrouville Coordonnées géographiques: X : 638658,713
Y : 6871590.542
Z:29,98
A DESTINATAIRE (S
i) Sépoliution | Dépollution Conseil Mobile - 06 31 32 67 15 =
Conteil 18, rue Gustave Eiffel Telephone : D1 60 83 44 82
Q 91100 Corbeil-Essonnes | www:depollutior-corseil fr COGEDIM
Date du sondage : 03/01/2020 Opérateur : Envirosonde
Partie concernée : Sud-Ouest Météo : Nuageux avec bruine
Matériel utilisé : Tariére mécanique But de l'essai : A200-A260
SONDAGE T5 - TN: 29,98
Profondeur (m) Description (nature, composition, lithologie, couleur,.....) Echantillons Indice organoleptique Hauteur (m)
0,00 a 0,20 Enrobé - 0,20
0,20 a 1,50 Remblais argileux puis sables bruns A - 1,30
1,50 a 3,00 Sable ocre fin et silex B Silex 1,50
3,00 a4,50 Sable fin ocre-brun C Silex 1,50
4,50 a 6,00 Sable fin ocre-brun D Silex 1,50

Commentaires

Seuls les échantillons C et D
ont été analysés

Photographies

Ce document est la propriété de I'entreprise DEPOLLUTION CONSEIL - Reproduction interdite .

SONDAGE
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Fin du sondage (m) : 6,00

FG VRD 320 Indice 0
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Bordereaux d’analyses des sols

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

Coordinateur de Projets Clients : Gilles Lacroix / GillesLacroix@eurofins.com / +333 88 02 86 97

N° Ech Matrice Référence échantillon
001 Sol (SOL) T1-C
002 Sol (SOL) T1-D
003 Sol (SoL) T2-C
004 Sol (SoL) T2-D
005 Sol (SoL) T3-C
006 Sol (SOL) T3-D
007 Sol (SOL) T4-A
008 Sol (SoL) T4-B
009 Sol (SoL) T4-C
010 Sol (SOL) T4-D
011 Sol (SOL) T5-C
012 Sol (SoL) T5-D

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 www. cofrac.fr ESSAIS

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

N° Echantillon 001 002 003 004 005
Référence client : T1-C T1-D T2-C T2-D T3-C
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL

Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C

Préparation Physico-Chimique

XXS06 : Séchage a 40°C * - * - * = * - * -
LS896 : Matiére séche % P.B. * 94.2 * 90.4 * 94.7 * 94.9 * 93.7
XXS07 : Refus Pondéral a 2 mm % P.B. * <1.00 * <1.00 * <1.00 * 1.46 * <1.00

Indices de pollution

LS08X : Carbone Organique Total mg/kg M.S.  * 1520 * <1000 * <1000 * <1000 * <1000

(COT)
Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * <15.0 * <15.0 * <15.0 * <15.0 * <15.0
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSRHU : Naphtaléne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHI : Fluoréne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHJ : Phénanthréne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHM : Pyréne mglkg M.S. * <0.05 * <0.05 C <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHN : Benzo-(a)-anthracéne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHP : Chryséne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

§ ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : T1-C T-D T2-C T2-D T3-C T3-D
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHV : Acénaphthyléne mglkg M.S. * <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05
LSRHW : Acénaphténe mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHK : Anthracéne mglkg M.S. * <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05
LSRHL : Fluoranthéne mglkg M.S. * <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05
LSRHQ : Benzo(b)fluoranthéne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHR : Benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHH : Benzo(a)pyréne mglkg M.S. * <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05 2 <0.05 * <0.05
LSRHX : Benzo(ghi)Péryléne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSFF9 : Somme des HAP mglkg M.S. <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
Polychlorobiphényles (PCBs)
LS3U7 - PCB 28 mglkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
LS3UB : PCB 52 mglkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
LS3U8 : PCB 101 mglkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
LS3U6 - PCB 118 mglkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
LS3U9 : PCB 138 mglkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
LS3UA : PCB 153 mglkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
LS3UC : PCB 180 mglkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
LSFEH : Somme PCB (7) mglkg M.S. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010
Composés Volatils
LSOXU : Benzéne mglkg M.S. * <0.05 * <0.05 @ <0.05 * <0.05 g <0.05 * <0.05
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

N° Echantillon 001 002 003 004 005
Référence client : T1-C T1-D T2-C T2-D T3-C
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C
Composés Volatils
LSOY4 : Toluéne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 o <0.05 * <0.05 o <0.05 *
LSOXW : Ethylbenzéne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 o <0.05 * <0.05 2 <0.05 *
LSOY6 : o-Xyléne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 o <0.05 * <0.05 2 <0.05 *
LS0Y5 : m+p-Xyléne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 *
LSOIK : Somme des BTEX mg/kg M.S. <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500
Lixiviation
LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures * Fait * Fait * Fait * Fait * Fait *
Refus pondéral & 4 mm % P.B. * 5.2 * 15 * 2.2 * 24 * &9 *
XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml * 950 * 950 * 950 * 950 * 950 *
Masse g * 95.6 * 94.00 * 941 * 94.8 * 94.6 *
Analyses immédiates sur éluat
LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogeéne) * 8.5 * 9.2 * 8.7 * 9.1 * 9.2 *
Température de mesure du pH °C 20 20 21 20 21
LSQ02 : Conductivité a 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement a uS/cm * 323 * 75 * 96 * 84 * 64 *
25°C
Température de mesure de la conductivité °C 20.2 19.9 20.6 19.9 20.3
LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble)
sur éluat
Résidus secs a 105 °C mg/kg M.S.  * 2390 * <2000 * <2000 * <4000 * <2000 *
Résidus secs a 105°C (calcul) % MS * 0.2 * <0.2 * <0.2 * <0.4 * <0.2 *
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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.:‘- eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

N° Echantillon 001 002 003 004 005 006
Référence client : T1-C T1-D T2-C T2-D T3-C T3-D
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C

Indices de pollution sur éluat

LSMé8 : Carbone Organique par mg/kg M.S.  * <50 * <51 * <51 * 57 * <50 * <50
oxydation (COT) sur éluat

LS04Y : Chlorures sur éluat mg/kg M.S.  * <10.0 * <10.1 * 13.4 * 13.9 * <10.0 * <10.0
LSN71 : Fluorures sur éluat mg/kg M.S.  * <5.00 * <5.00 * <5.00 * <5.00 * <5.00 * <5.00
LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat mg/kg M.S.  * 1240 * 126 * 165 * 120 * 59.1 * 567
LSM90 : Indice phénol sur éluat mg/kg M.S. * <0.50 * <0.51 * <0.51 * <0.50 * <0.50 * <0.50

Métaux sur éluat

LSMo4 : Arsenic (As) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20
LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.10 * 0.12 * 0.25 * 0.14 * 0.18 * <0.10
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20
LSN26 : Molybdéne (Mo) sur mg/kg M.S. * 0.076 * 0.011 * 0.015 * 0.022 * <0.01 * 0.094
éluat
LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat mg/kg M.S. * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20
LS04W : Mercure (Hg) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.001 * <0.001 * <0.001 * <0.001 * <0.001 * <0.001
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat mg/kg M.S.  * 0.002 * <0.002 * 0.003 * <0.002 * <0.002 * 0.003
LSNO5 : Cadmium (Cd) sur éluat mg/kg M.S.  * 0.002 * <0.002 * <0.002 * <0.002 * <0.002 * <0.002
LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01 * <0.01
cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

<= eurofins

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

N° Echantillon 007 008 009 010 011 012
Référence client : T4-A T4-B T4-C T4-D T5-C T5-D
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C

Préparation Physico-Chimique

XXS06 : Séchage a 40°C * - * - * - * - * - * -
LS896 : Matiére séche % P.B. * 87.1 * 94.1 * 96.1 * 96.8 * 93.2 * 95.5
XXS07 : Refus Pondéral a 2 mm % P.B. * <1.00 * 3.64 * 1.44 * 3.72 * <1.00 * <1.00

Indices de pollution

LS08X : Carbone Organique Total mg/kg M.S.  * 21300 * 1220 * <1000 * <1000 * 1510 * 23600
(COT)

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg M.S.  * 30.3 * <15.0 * <15.0 * <15.0 * <15.0 * 20.6
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S. 2.55 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 1.04
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S. 4.26 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 232
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S. 13.3 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 6.24
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S. 10.2 <4.00 <4.00 <4.00 <4.00 11.0

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSRHU : Naphtaléne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHI : Fluoréne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHJ : Phénanthréne mg/kg M.S.  * 0.17 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.14
LSRHM : Pyréne mg/kg M.S.  * 0.39 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.22
LSRHN : Benzo-(a)-anthracéne mg/kg M.S.  * 0.17 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.081
LSRHP : Chryséne mg/kg M.S.  * 0.31 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.13
LSRHS : Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kg M.S.  * 0.25 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.073
cofrac
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.:‘- eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

N° Echantillon 007 008 009 010 011 012
Référence client : T4-A T4-B T4-C T4-D T5-C T5-D
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSRHT : Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg M.S.  * 0.066 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHV : Acénaphthyléne mg/kg M.S.  * 0.071 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHW : Acénaphténe mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHK : Anthracéne mg/kg M.S.  * 0.086 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSRHL : Fluoranthéne mg/kg M.S.  * 0.46 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.054 * 0.26
LSRHQ : Benzo(b)fluoranthéne mg/kg M.S.  * 0.43 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.15
LSRHR : Benzo(k)fluoranthéne mg/kg M.S.  * 0.17 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.058
LSRHH : Benzo(a)pyréne mg/kg M.S.  * 0.25 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.093
LSRHX : Benzo(ghi)Péryléne mg/kg M.S.  * 0.25 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * 0.076
LSFF9: Somme des HAP mg/kg M.S. 3.1 <0.05 <0.05 <0.05 0.054 1.3

Polychlorobiphényles (PCBs)

LS3U7 : PCB 28 malkg M.S.  * <0.01 * <0.01 * <001 * <001 * <001 * <001
LS3UB : PCB 52 malkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <001 * <001 * <001 * <001
LS3U8 - PCB 101 malkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <001 * <001 * <001 * <001
LS3U6 - PCB 118 malkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <001 * <001 * <001 * <001
LS3U9 - PCB 138 malkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <001 * <001 * <001 * <001
LS3UA: PCB 153 malkg M.S.  * <0.01 * <0.01 * <001 * <001 * <001 * <001
LS3UC - PCB 180 malkg M.S. * <0.01 * <0.01 * <001 * <001 * <001 * <001
LSFEH : Somme PCB (7) malkg M.S. <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Composés Volatils

LSOXU : Benzéne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

<= eurofins

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 09/01/2020

Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020

Dossier N° : 20E001130
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01

Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville

Nom Commande : 19044 - Sartrouville

Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A

N° Echantillon 007 008 009 010 011 012
Référence client : T4-A T4-B T4-C T4-D T5-C T5-D
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C

Composés Volatils

LSOY4 : Toluéne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 o <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSOXW : Ethylbenzéne mg/kg M.S. * <0.05 * <0.05 o <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSOY6 : 0-Xyléne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 o <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LS0Y5 : m+p-Xyléne mg/kg M.S.  * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05 * <0.05
LSOIK : Somme des BTEX mg/kg M.S. <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500 <0.0500
Lixiviation
LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures * Fait * Fait * Fait * Fait * Fait * Fait
Refus pondéral a 4 mm % P.B. * 4.5 * 45 * 2.1 * 7.6 * 22 * 4.1
XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml * 950 * 950 * 950 * 950 * 950 * 950
Masse g * 94.00 * 94.5 * 94.7 * 94.3 * 96.3 * 127.0

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogeéne) * 9.4 * 8.7 * 8.8 * 9.1 * 9.1 * 8.5
Température de mesure du pH °C 21 21 20 21 20 20
LSQ02 : Conductivité a 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement a uS/cm * 201 * 192 * 70 * 88 * 106 * 141
25°C
Température de mesure de la conductivité °C 20.3 20.6 20.4 20.5 19.9 20.3
LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble)
sur éluat
Résidus secs a 105 °C mg/kg M.S.  * <2000 * <2000 * <2000 * <2000 * <4000 * <2000
Résidus secs a 105°C (calcul) % MS * <0.2 * <0.2 * <0.2 * <0.2 * <0.4 * <0.2
cofrac
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eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 20E001130 Version du : 09/01/2020 Dossier N° : 20E001130 Version du : 09/01/2020
N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01 Date de réception technique : 04/01/2020 N° de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01 Date de réception technique : 04/01/2020
Premiere date de réception physique : 04/01/2020 Premiere date de réception physique : 04/01/2020
Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville Référence Dossier : N° Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Projet : 19044 - Sartrouville Nom Projet : 19044 - Sartrouville
Nom Commande : 19044 - Sartrouville Nom Commande : 19044 - Sartrouville
Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A Référence Commande : 19044 - Sartrouville - A
N° Echantillon 007 008 009 010 011 012 Observations N° Ech Réf client
Reéférence client : T4-A T4-8 LaRE T4-D T5-C T5-D Lixiviation : La nature de I'échantillon rend la filtration difficile. Certains (003) (004) (005) (007) (011) T2-C/T2-D/T3-C/T4-A/T5-C
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL résultats sont susceptibles d'étre sur-estimés /
Date de prélévement : 03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020  03/01/2020
Date de début d'analyse : 06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020  06/01/2020
Température de I'air de I'enceinte : 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C 12.8°C

Indices de pollution sur éluat

LSM68 : Carbone Organique par mg/kg M.S.  * 78 * 60 * <50 * <50 * <50 * <50
oxydation (COT) sur éluat
LS04Y : Chlorures sur éluat mg/kg M.S. * 14.5 * <10.1 * <10.0 * <10.1 * <10.0 * <10.1
LSN71 : Fluorures sur éluat mg/kg M.S. * 13.1 * <5.00 * <5.00 * <5.00 * <5.00 * <5.00
LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat mg/kg M.S.  * 413 * 551 * 83.4 * 132 * 213 * 319
LSM90 : Indice phénol sur éluat mg/kg M.S. * <0.51 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50 * <0.50
- - Caroline Gavalet-Eber
Meétaux sur éluat Coordinateur Projets Clients
LSM04 : Arsenic (As) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 * <0.20 La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 15 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.
LSMO5 : Baryum (Ba) sur éluat mg/kg M.S. 0.47 <0.10 <0.10 0.15 0.17 <0.10 Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 Lors de I'émission d’'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné.
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat mglkg M.S. * <0.20 * <0.20 . <0.20 " <0.20 . <0.20 * <0.20 L'information relative au seuil de détection d'un parametre n'est pas couverte par 'accréditation Cofrac.
Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

LSN26 : Molybdéne (Mo) sur mg/kg M.S.  * 0.037 * 0.068 * 0.052 * 0.224 * 0.121 * 0.18
éluat Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande.

- Ni i 8 mg/kg M.S. * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10
LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat mg/kg M.S.  * 0.25 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 * <0.10 Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministere chargé de

I'envi t : http:// .labeau.ecologie. i
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat mglkg M.S. * 0.23 * <020 * <020 * <020 * <020 * <020 environnement : hitlp:/7www.labeau.ecologie.gouv.Ir
3 . . . . . . Laboratoire agréé pour la réalisation des prélevements et des analyses terrains et/ou des analyses des parametres du controle sanitaire des eaux — portée détaillée de
LS04W : Mercure (Hg) sur éluat mg/kg M.S. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 Iagrément disponible sur demande.
) ; . " * ~ . P . Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a

. mg/kg M.S. . . <0. . d .
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat 9kg UL 0.005 o2 0.004 O 0.018 été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
LSNO5 : Cadmium (Cd) sur éluat mg/kg M.S.  * <0.002 * <0.002 * <0.002 * <0.002 * <0.002 * <0.002

L i . . . . . . Le résultat d'une somme de paramétres est soumis a une méthodologie spécifique développée par notre laboratoire. Celle-ci peut dépendre de la LQ réglementaire du ou

LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat mg/kg M.S. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 des paramétres sommés. Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, elle est définie au sein de I'avis en vigueur de I'Arrété du 27 octobre 2011,

portant les modalités d’agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de I'’eau. Pour la matrice d’'Eau de Consommation, elle est définie selon
'Arrété du 11 janvier 2019 modifiant I'arrété du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d’agrément des laboratoires pour la réalisation des prélevements et des analyses du
contrdle sanitaire des eaux et I'arrété du 19 octobre 2017 relatif aux méthodes d’analyse utilisées dans le cadre du contréle sanitaire des eaux. Pour plus
d’informations, n’hésitez pas a contacter votre chargé d'affaires ou votre coordinateur de projet client.

D : détecté / ND : non détecté
z2 ou (2) : zone de contrdle des supports

cofrac cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 20E001130

Emetteur : Mr Florent Mouriot

N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-004747-01

Commande EOL : 006-10514-546553

Nom projet : Référence commande : 19044 - Sartrouville - A
Sol
Code Analyse Principe et référence de la LaQi Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LS04W  Mercure (Hg) sur éluat ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 0.001 mg/kg M.S. Eurofins Analyse pour 'Environnement
France
LS04Y Chlorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Spectrométrie 10 mg/kg M.S.
visible automatisée] - NF EN 16192 - NF ISO
15923-1
LS04z Sulfate (SO4) sur éluat 50 mg/kg M.S.
LS08X Carbone Organique Total (COT) Combustion [seche] - NF ISO 10694 - 1000 mg/kg M.S.
Détermination directe
LSOIK Somme des BTEX Calcul - Calcul mg/kg M.S.
LSOXU Benzene HS - GC/MS [Extraction méthanolique] - NF EN 0.05 mg/kg M.S.
ISO 22155 (sol) Méthode interne (boue,séd)
LSOXW  Ethylbenzene 0.05 mg/kg M.S.
LS0Y4 Toluéne 0.05 mg/kg M.S.
LS0Y5 m+p-Xyléne 0.05 mg/kg M.S.
LS0Y6 o-Xyléne 0.05 mg/kg M.S.
LS3U6 PCB 118 GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF 0.01 mg/kg M.S.
EN 16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)
LS3U7 PCB28 0.01 mg/kg M.S.
LS3U8  PCB 101 0.01 mg/kg M.S.
LS3U9 PCB 138 0.01 mg/kg M.S.
LS3UA  PCB 153 0.01 mg/kg M.S.
LS3UB  PCB 52 0.01 mg/kg M.S.
LS3UC PCB 180 0.01 mg/kg M.S.
LS896 Matiére seche Gravimétrie - NF ISO 11465 0.1 % P.B.
LS919 Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN
ISO 16703 (Sols) - NF EN 14039 (Boue,
Sédiments)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 15 mg/kg M.S.
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg M.S.
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg M.S.
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg M.S.
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg M.S.
LSA36 Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 I/kg - Broyage par
concasseur a machoires] - NF EN 12457-2
Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral @ 4 mm 0.1 % P.B.
LSFEH  Somme PCB (7) Calcul - Calcul mg/kg M.S.
LSFF9 Somme des HAP mg/kg M.S.
LSM04  Arsenic (As) sur éluat ICP/AES - NF EN ISO 11885/ NF EN 16192 0.2 mg/kg M.S.
LSMO05 Baryum (Ba) sur éluat 0.1 mg/kg M.S.
LSM11 Chrome (Cr) sur éluat 0.1 mg/kg M.S.
LSM13  Cuivre (Cu) sur éluat 0.2 mg/kg M.S.
LSM20 Nickel (Ni) sur éluat 0.1 mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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*

Annexe technique

. °. o ! AR_90.1 Ko _
Dossier N° : 20E001130 N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-004747-01
Emetteur : Mr Florent Mouriot Commande EOL : 006-10514-546553
Nom projet : Référence commande : 19044 - Sartrouville - A
Sol
Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de :
LSM22 Plomb (Pb) sur éluat 0.1 mg/kg M.S.
LSM35  Zinc (Zn) sur éluat 0.2 mg/kg M.S.
LSM46 Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie - NF T 90-029 / NF EN 16192
Résidus secs a 105 °C 2000 mg/kg M.S.
Résidus secs & 105°C (calcul) 0.2 % MS
LSM68  Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [Oxydation & chaud en 50 mg/kg M.S.

milieu acide] - NF EN 16192 - NF EN 1484
(Sols) - Méthode interne (Hors Sols)

LSM90 Indice phénol sur éluat Flux continu - NF EN ISO 14402 (adaptée sur 0.5 mg/kg M.S.
sédiment,boue) - NF EN 16192
LSM97  Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 0.002 mg/kg M.S.
LSNO5 Cadmium (Cd) sur éluat 0.002 mg/kg M.S.
LSN26 Molybdéne (Mo) sur éluat 0.01 mg/kg M.S.
LSN41 Sélénium (Se) sur éluat 0.01 mg/kg M.S.
LSN71 Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] - NF T 90-004 5 mg/kg M.S.
(adaptée sur sédiment,boue) - NF EN 16192
LSQ02 Conductivité a 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN
27888 / NF EN 16192
Conductivité corrigée automatiquement a uS/cm
25°C
Température de mesure de la conductivité °C
LSQ13 Mesure du pH sur éluat Potentiométrie - NF EN ISO 10523 / NF EN
16192
pH (Potentiel d'Hydrogene)
Température de mesure du pH °C
LSRHH  Benzo(a)pyrene GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF 0.05 mg/kg M.S.
I1SO 18287 (Sols) - XP X 33-012 (boue,
sédiment)
LSRHI Fluoréne 0.05 mg/kg M.S.
LSRHJ Phénanthrene 0.05 mg/kg M.S.
LSRHK  Anthracéene 0.05 mg/kg M.S.
LSRHL  Fluoranthéne 0.05 mg/kg M.S.
LSRHM  Pyrene 0.05 mg/kg M.S.
LSRHN  Benzo-(a)-anthracéne 0.05 mg/kg M.S.
LSRHP  Chryséne 0.05 mg/kg M.S.
LSRHQ  Benzo(b)fluoranthéne 0.05 mg/kg M.S.
LSRHR  Benzo(k)fluoranthene 0.05 mg/kg M.S.
LSRHS  Indeno (1,2,3-cd) Pyréne 0.05 mg/kg M.S.
LSRHT  Dibenzo(a,h)anthracene 0.05 mg/kg M.S.
LSRHU  Naphtalene 0.05 mg/kg M.S.
LSRHV  Acénaphthyléne 0.05 mg/kg M.S.
LSRHW  Acénaphténe 0.05 mg/kg M.S.
LSRHX  Benzo(ghi)Péryléne 0.05 mg/kg M.S.

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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Annexe technique Annexe de tracabilité des échantillons
Dossier N° : 20E001130 N° de rapport d'analyse :AR-20-LK-004747-01 Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire
Emetteur : Mr Florent Mouriot Commande EOL : 006-10514-546553 Dossier N° : 20E001130 N® de rapport d'analyse : AR-20-LK-004747-01
Nom projet : Référence commande : 19044 - Sartrouville - A Emetteur : Commande EOL : 006-10514-546553
Nom projet : N° Projet : 19044 - Sartrouville Référence commande : 19044 - Sartrouville - A
Sol 19044 - Sartrouville
Nom Commande : 19044 - Sartrouville
Code Analyse Principe et référence de la Lal Unité Prestation réalisée sur le
méthode site de : Sol
XXS06 Séchage a 40°C Séchage [Le laboratoire travaillera sur la fraction | _ A R
:ﬁ ﬁﬁ‘;ﬁlﬁe echantilion sauf demande explicite N° Ech Référence Client E?;fé\%e?neeur:te g:;z%z:e(?pnon ?:::;ZE:C(:NIO“ Code-Barre Nom Flacon
XXS07 Refus Pondéral @ 2 mm Tamisage [Le laboratoire travaillera sur la 1 % P.B.
fraction <a 2mm de I'échantillon sauf demande 001 T 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
explicite du client] - 001 T1-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213037 Seau Lixi
XX34D  Pesée échantillon lixiviation Gravimétrie - 001 TIC 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2728 374mL verre (sol)
Volume ml 002 T1-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
Masse g 002 T1-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213036 Seau Lixi
002 T1-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2766 374mL verre (sol)
003 T2-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
003 T2-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213091 Seau Lixi
003 T2-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2739 374mL verre (sol)
004 T2-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
004 T2-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213090 Seau Lixi
004 T2-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE3020 374mL verre (sol)
005 T3-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
005 T3-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213098 Seau Lixi
005 T3-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2729 374mL verre (sol)
006 T3-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
006 T3-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213035 Seau Lixi
006 T3-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2761 374mL verre (sol)
007 T4-A 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
007 T4-A 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213073 Seau Lixi
007 T4-A 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE3015 374mL verre (sol)
008 T4-B 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
008 T4-B 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213072 Seau Lixi
008 T4-B 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2730 374mL verre (sol)
009 T4-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
009 T4-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213028 Seau Lixi
009 T4-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2740 374mL verre (sol)
010 T4-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
010 T4-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213027 Seau Lixi
010 T4-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2734 374mL verre (sol)
011 T5-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
011 T5-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213074 Seau Lixi
o1 T5-C 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE3009 374mL verre (sol)
012 T5-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020
012 T5-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 P09213056 Seau Lixi
012 T5-D 03/01/2020 04/01/2020 04/01/2020 VO5DE2727 374mL verre (sol)
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne 5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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Environnement

Mode de calcul des sommes

Contexte

(1) : Date a laquelle I'échantillon a été réceptionné au laboratoire.
Lorsque l'information n’a pas pu étre récupérée, cela est signalé par la mention N/A (non applicable).

(2) : Date a laquelle le laboratoire disposait de toutes les informations nécessaires pour finaliser I'enregistrement de I'échantillon.
Nous vous rappelons que notre laboratoire a mis en place depuis 2017 un nouveau mode de calcul des sommes.

Il s'appuie sur I'Arrété du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de
I'eau et pour modernisation des réseaux de collecte, qui définit les regles d'utilisation d'un résultat inférieur a la limite de
quantification lors d'un calcul.

Ce mode de calcul est déja appliqué aux matrices solides (sols-boues-sédiments-solides divers-enrobés routiers). Il en
est désormais de méme pour les matrices liquides (eaux douces-eaux résiduaires-eaux salines-éluats...) et les Gaz des Sols.

Cas général

Le résultat rendu dorénavant sur tous nos €chantillons ne sera plus encadré par un intervalle de valeurs mais correspondra a
un résultat unique. LQ = limite de quantification

1/ Existence d'une LQ réglementaire 2/ Absence d'une LQ réglementaire

Pour les matrices Eaux résiduaires, Eaux douces et Sédiments, la LQ réglementaire

est celle définie au sein de I'avis en vigueur paru au Journal officiel de la République

francaise, en application de I'Arrété du 27 octobre 2011, portant les modalités Résultat d’analyse ( LQ laboratoire
d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de I'eau.

) ) -> Résultat=0
Pour la matrice d'Eau de Consommation, La LQ réglementaire est celle définie
selon I'Arrété du 11 janvier 2019 modifiant I'arrété du 5 juillet 2016 relatif aux
conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélevements et des Exemple pour les BTEX :
analyses du controle sanitaire des eaux et I'arrété du 19 octobre 2017 relatif aux Benzéne => < 10 ug/L
méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contréle sanitaire des eaux. Toluéne => < 10 ug/L
Ethylbenzéne => < 10 ug/L
Résultat d’analyse € LQ laboratoire £ LQ réglementaire Xylenes => < 10 ug/L
. N\ Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque
- Résultat =0 BTEX sera « zéro ».
Exemple pour les métaux :
Cd :LQ labo = 0.1 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L
Pb:LQ labo = 0.05 mg/L et LQ réglementaire = 0.1 mg/L.
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque métal sera « zéro ». P _— =
e, ¥ 1
b g "
Résultat d’analyse ( LQ laboratoire ) LQ réglementaire r
- Résultat = LQ labo /2 — |
Exemple pour les PCB : 8 ]

PCB 28 : LQ labo = 0.2 ug/L et LQ réglementaire = 0.1 ug/L
PCB 52 :LQ labo = 0.2 ug/L et LQ réglementaire = 0.1 ug/L
PCB 180:LQ labo = 0.2 ug/L etLQ réglementaire = 0.1 ug/L
Dans ce cas, le résultat retenu pour chaque PCB sera « LQ labo/2 »

\/Calcul de la somme des résultats ~

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

- si au final la somme des résultats est égale a «
zéro », alors le résultat rendu correspondra a la LQ
laboratoire la plus élevée des parametres sommés

Exemple pour les BTEX :
LQ Benzéne => < 10 ug/support
LQ Toluéne => < 10 ug/support
LQ Ethylbenzéne => < 10 ug/support
LQ Xyléne => < 20 ug/support
Le résultat de la somme sera < 20 pg/support

-> si au final la somme des résultats est différente de
« z€ro », alors le résultat rendu correspondra a la
somme des résultats obtenus pour les différents

paramétres sommeés.

Exemple pour les urées :
Buturon = 0.05 ug/L
Chlorbromuron = 0.05 ug/L
Chlortoluron < 0.05 ug/L
Le résultat de la somme sera de 0.05 +0.05 +0 = 0.10 ug/L.

Cas particuliers

A partir de janvier 2020 pour les analyses nécessitant une pondération dans le rendu des résultats, le calcul des sommes sera

également modifié.

Cette évolution fera I'objet d'une communication particuliere prochainement.

<% eurofins Analyses pour I'Environnement France - Environnement@eurofins.com - Tel. +33 (0) 3 88 02 15 69 - www.eurofins.fr/env
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") dépollution
‘ : Conseil

DES TERRES, DES PROJETS, LA VIE

DEPOLLUTION CONSEIL
18, rue Gustave Eiffel
91100 CORBEIL-ESSONNES

Villeneuve, le 15 janvier 2020

A l'attenti

N° de proposition : 1I907ENV7947b (Cette offre annule et remplace la précédente)
Chantier ; Avenues Maurice Berteaux, Pasteur et Carnot — SARTROUVILLE (78)

Monsieur,

Suite & votre demande, hous vous confirmons nos prix 2020, avec et sans transport, pour la prise en
charge des terres impactées de votre chantier cité en référence.

Annexe 5
Consultation ECT HORS TRANSPORT :
DESIGNATION DES FILIERES Exutoire Prix unitaire HT | Quantité | MontantHT
100,00 €/Tonne
ISDND Bo 1(95 P.U. P.U.
uqueval (95) (TGAP incluse)
Plateforme Gennevilliers (92) 60,00 €/Tonne PU. P.U.
Traitement biologique La Courneuve (93) 55,00 €/Tonne PU. P.U.
ISDI Aménagée Forges les Bains (91) 25,00 €/Tonne P.U. P.U.
22,00 €/m?
Comblement de carrigre | Cormeilles en Parisis (95) ) / ) P.U. P.U.
foisonné
22,00 €/m?
Comblement de carrigre | Vaujours (93) . / ) P.U. P.U.
foisonné
19,50 €/m?
Comblement de carriére | Baillet en France (95) : / ) P.U. P.U.
foisonné

D401 route du Mesnil Amelot

77230 VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN
Tél:+33 (0)180 54 57 40

Fax : +33 (0)1 60 26 25 38

be=-s5-—————

DEPOLLUTION CONSEIL, 18 rue Gustave Eiffel, 91100 CORBEIL-ESSONNES
Siret : 80422196800014
Diagnostic complémentaire sur les sols — llot C — Sartrouville — DIAG V1.0 .

q : i www.groupe-ect.com
. , Jépollution
‘ Conseil

SAS au capital de 109 000 € - 392 244 935 R.C.S. Meaux - SIRET 392 244 935 00020 - Code APE 3821Z



TRANSPORT COMPRIS :
DESIGNATION DES FILIERES Exutoire Prix unitaire HT | Quantité | MontantHT
110,30 €/Tonne
ISDND Bouqueval (95 ' P.U. P.U.
9 (95) (TGAP incluse)
Plateforme Gennevilliers (92) 67,90 €/Tonne P.U. P.U.
Traitement biologique La Courneuve (93) 65,40 €/Tonne P.U. P.U.
ISDI Aménagée Forges les Bains (91) 40,50 €/Tonne P.U. P.U.
3220€/m?
Comblement de carrigre | Cormeilles en Parisis (95) B / j P.U. P.U.
foisonné
4180€/m?
Comblement de carriere | Vaujours (93) i / 3 PU. P.U.
foisonné
. . 3290 €/m?
Comblement de carrigre | Baillet en France (95) ) / . P.U. P.U.
foisonné

Dans le cas dune prestation avec transport, celui-ci se fera & laide de camions de type semi-
remorques bennes bachées. Si le chantier était inaccessible & des semis et nécessitait l'utilisation de
camions de type 8x4, les prix devront étre revus. Ces prix sont valables pour un premier départ du
chantier & 7h00. En cas de démarrage du chantier plus tardif, les prix devront également étre revus.

La TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) a été validée & 42,00 €/Tonne pour le stockage en
ISDND pour 'année 2020. Toute nouvelle modification concernant la TGAP vous sera répercutée.

Ces prix seront majorés du taux de TVA en vigueur.

Ces prix sont valables pour I'année 2020 dans la limite d'acceptation des exutoires mentionnés. lls
comprennent la mise & disposition d'un technicien qui assurera le tri des terres non redevables de
I'ISDI selon le plan de maillage validé par ECT, le suivi de leurs chargements et I'établissement des
bordereaux de suivi de la tracabilité.

REMARQUES SPECIFIQUES A VOTRE CHANTIER :

» Notre offre est basée sur les informations issues des rapports SEMOFI n°C17-10400_ Vi du 15/10/2018
et n°C17-10400_V1 du 16/11/2018.

« Lensemble des diagnostics de pollution devront nous étre transmis avant toute évacuation de
terres du chantier cité en référence (sondage T1, T2, F9 et F13 manquants).

e ECT prévoit les orientations suivantes:
- Prise en charge en plateforme au droit des sondages $T22(3 - 4,5) et ST31(1,5 - 3) ;

- Traitement biologique au droit des sondages ST1 (1,5 - 3), st20 (0 - 0,5), sT23 (0 - 0,5),
sT1(4,5-6)etsST3(4,5-6):

- Stockage en ISDI aménagée, sous réserve d'absence diindices organoleptiques défavorables,
au droit des sondages ST8 (0 - 0,5),sT19 (0 - 0,5), sT19(0,5 - 1,5), ST23 (4,5 - 6), ST25 (0,5 - 1,5),
sT28(3-4,5)etsT30(0-0,5):

- Comblement de carriére, sous réserve d'absence d'indices organoleptiques défavorables, au
droit des sondages ST1 (0,5 - 1,5), sT2 (1,5 - 3), ST3 (0 - 0,5), sT12 (0,5 - 1,5), ST5 (0,5 - 1,5),
sTi8 (0 - 0,5), sT18 (0,5 - 1,5), ST19 (4,5 - 6), ST20 (4,5 - 5,7), ST20 (5,7 - 6), ST21 (1,5 — 3),
s123 (0,5 - 1,5), ST24 (1,5 - 3), ST24 (4,5 - 6), ST26 (3 -4,5), ST27 (1,5 - 2,3), ST30 (3 ~ 4.,5),
sT30(4,5-6),5T31(0,5-1,5)etSTI(3-4,5):

- Stockage en ISDI, sous réserve d'absence d'indices organoleptiques défavorables, au droit des
sondages ST3 (0,5 - 1,5), T4 (1,56 - 3), sT7 (0 - 0,5), ST7 (0,5 - 1,5), ST8 (1,5 - 3), ST9 (0,5 - 1,5),
sT9(1,5 - 3),sTI5(3 - 4,5), sT7 (1,5 - 3),sT29 (1,5 - 3), sT1 (1,5 - 3), ST2(0,2 - 1,5), ST3 (0,2 - 1,5),
sT3(3-4,5),5T4 (1,5 - 3), ST4 (4,5 - 6), ST5 (0,2 ~1,5), ST5 (4 - 4,5), ST5 (4,5 - 6), ST7 (1,5 - 3),
s17(4,5-6) et sT8(0,2-1,5).

Sur certains horizons, ECT vous indigue qu'un tri des débris de démolition (briques et débris) sera

ant év. tion te ur éviter tout refus au sein de nos exutoires.

é CT vous informe gue de ices organoleptiques défavorables (terres noirdtre
médichefers et odeurs) ont été constatés lors des prélévements de sols pouvant générer des refus

au sein des exutoires de type « iSDI, comblement de carriéres et ISDI aménagée ». Dans ce cas,

sterres erraie ées en plateforme.

INFORMATIONS GENERALES :

° i ez-vou ivraiso terres sur nos différents centres doit étre prise au
rd 24h avant | ié ison auprés du chargé d’affaire.

¢ Les horaires et accés des sites ECT sont consultables sur www.groupe-ect.com.

e Lesacceptations vers nos filiéres seront lancées qu'aprés réception de votre bon de commande

ou bon pour accord.

» Les acceptations définitives vers les différentes filiéres sont soumises & la validation des analyses
par I'arrété ministériel du 12/12/2014 par les sites récepteurs.

e Les prix fournis dans cette offre correspondent & des matériaux de type « terre s&che ». Si lors de
lavancée du terrassement, des matériaux de type « déchets de la route et du batiment » des DB
ou des matériaux mouillés sont identifiés au sein des mailles & excaver, le cott d'évacuation de ces
matériaux serait & redéfinir.

e Pourles év tions sur I'ensemble des sites ECT, les camions tant en surcharge é la

- =~ ¥ -

bascule seront refusés & I'entrée du site. Les camions en s harge devront retourner sur le

chantier pour vider le surpoids avant de retourner sur le site de I'exutoire, conformément &
F'article R312-4 du code la route modifié par le décret n°2014-784 du 8 juillet 2014 - art. 7.

e Laprestation de chargement des terres n'est pas comprise dans cette offre.

e Cette offre n'est pas un forfait. Seuls les bons de suivi et de pesées remis lors des évacuations feront
foi des quantités évacuées de votre chantier cité en référence.

e Avant tout démarrage du chantier, le producteur ou le maitre d'ouvrage devra avoir validé les
différentes filieres d'évacuation.

REMARQUES SPECIFIQUES AU COMBLEMENT DE CARRIERE :

* L'acceptation définitive des terres sulfatées en comblement de carriére est soumise & la
validation de PLACOPLATRE sur présentation de la totalité des diagnostics de pollution des sols
existants au droit du site concerné. A ce titre, il faudra compter un délai de prévenance d’environ
6 jours ouvrés avant démarrage.




Afin d’étre éligibles au comblement de carriére, les terres doivent répondre aux caractéristiques
suivantes:

- Respect des seuils d'acceptation des parameatres définis dans lI'arrété du 12 décembre 2014
pour les matériaux inertes, excepté pour la fraction soluble ;

- Compatibilité des sulfates lors d'un dépassement avéré sur la fraction soluble avec le critére de
tolérance suivant : [S04] > 1/2[Fs] :

- Choix de matériaux éco-compatibles avec les carriéres de gypse, conformément & l'arrété du
5 mai 2010 relatif & I'exploitation des carrieres ;

- Analyse de la lithologie des terrains d'aprés les coupes de sondages réalisées par le bureau
d'étude: terrain d'origine naturelle et terrain remanié sont acceptés. Les remblais d'origine
anthropique ne sont pas acceptés. Les sulfates doivent étre d'origine naturelle ;

- Acceptation possible sur présentation d'au moins une batterie d’analyses complétes par maille
et profondeur susceptible d'étre évacuée conformément au plan de maillage remis ;

- Absence d'indices organoleptiques suspects (couleur, odeur, machefers, etc.) ;
- Absence de DIB, de déchets de démolition et de la route ;

- Siccité de terre supérieure & 70% (terres mouillées interdites).

Le site de Cormeilles en Parisis (95) posséde une capacité d'accueil limitée quotidiennement.

Aussi, une possible ventilation des déchargements sera @ prévoir selon les cadences souhaitées
et les places disponibles sur ce site.

Pour les évacuations sur la carriére @ ciel ouvert de Cormeilles en Parisis (95), les camions
doivent étre obligatoirement béchés et arrivés aprés 9h00, sous peine d'étre refusés a l'entrée
du site pour la journée.

Pour les évacuations en comblement de carrigres de gypses, le déchargement des camions est
réalisé dans des carriéres souterraines. La hauteur des camions est limitée @ 3,50 m. Cette
spécificité entraine un temps de déchargement plus long et des critéres de sécurité plus
drastiques.

Le port du casque et des chaussures de sécurité est obligatoire, les chauffeurs doivent étre seuls
en cabine et il est strictement interdit de descendre du camion. Les camions doivent étre de type
EURO 5 ou EURO 6 et équipés d'extincteurs non périmés. D'autre part, les camions se présentant
devront impérativement étre équipés d’'une ouverture automatique.

Tout non-respect des régles de sécurité et/ou des horaires d’ouverture entrainera un refus du
camion et une interdiction d'accés aux sites pour le chauffeur et son camion. Le stationnement

aux abords et sur le site est interdit.

REMARQUES SPECIFIQUES AU CENTRE DE TRAITEMENT BIOLOGIQUE ECT :

Les critéres d'admission maximum sont établis sur la base des informations issues des rapports
SEMOFI n°C17-10400_ V1 du 15/10/2018 et n°C17-10400_V1 du 16/11/2018 et concernent les sondages : STI
(1,5-3),st20(0-0,5),sT23(0-0,5),sT1(4,5-6) et ST3(4,5-6):

Les terres ne répondant pas aux critéres d’admission seront refusées. Un premier contréle visuel
est réalisé a l'entrée du site, puis une analyse sera réalisée sur les déblais. Si ces analyses
démontrent une pollution supérieure aux critéres d'admission maximum établis pour votre
chantier, plusieurs solutions pourront étre proposées :

o Révision des prix pour gjuster le cot de traitement ;

o Proposition d'une filiere alternative, & un nouveau tarif ;

o Rechargement des terres par nos soins, pour retour des déblais sur le chantier, ou
évacuation vers la filiere adaptée de votre choix. Des frais de rechargement & hauteur de
150 €/Tonne seront appliqués.
Vous serez informés par mail dés la réception d'analyses non conformes.

En cas de non-conformité (analytique etfou lithologique) et & partir de 15 jours aprés réception
du courrier de refus, ECT se réserve la possibilité de facturer des frais d'immobilisation de
5,00€/Tonne par semaine d’attente.

Le délai de prévenance pour la réservation des tours sur le ce de traitement biologique es'
de 48H. L es réservations seront possibles en fonction des disponibilités du site.

La tracabilité des terres redevables du Centre de traitement biologique est réalisée par des
Bordereaux de Suivi de Tracabilité (BSD). Soit le producteur du déchet les signe en propre, soit il
désigne son délégataire via un pouvoir de délégation de signature.

REMARQUES SPECIFIQUES AUX ISDI Aménagées :

r le site de Fo L 91), le passage par 'autoroute Al0 est obligatoire, ustificatif
de passage au e de Dourdan sera demandé sous peine de refus.

REMAR ECIFIQUES AUX ISDND :

Les acceptations en ISDND sont soumises & validation des analyses par I'exutoire. Ces analyses
doivent dater de moins d'un an, &tre complétes (pack ISDI) et comprendre les Cyanures totaux sur
éludt. Siles analyses dont vous disposez ne remplissent pas ces trois critéres, de nouvelles analyses
devront étre réalisées & raison d'une analyse par lot de 2 000 tonnes de terres minimum. Ces
analyses pourront étre réalisées par nos services, sur la base de 500 € HT par analyse. Les délais
pour la réception et linterprétation des résultats sont de 6 jours ouvrés.

Veuillez agréer, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Mieni

SOQUSBAMMARTIN
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35 00020 - RCS MEAUX

57 40 - Fax - 01 60 26 25 38
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